COMUNE DI SANT' AGNELLO
( prov. di NAPOLT )

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE
DELLA PIAZZA SANT" AGNELLO
I LOTTO FUNZIONALE

RELAZIONE TECNICA

- PROGETTO ESECUTIVO

ELA B ELENCO ELABORATT :

Al - Inquadramento urbanistico;

- Relazione tecnica;

- Documentazione fotografica
storica;

- Documentazione fotografica
attuale con pianta dei coni ottici;

- Rendering di progetto
con pianta dei coni ottici;

Data 25/07/2013

| Progettisti:
Arch. Salvatore Giansalvo Fiorentino

Arch, Rosario Fiorentino




AR & %)

3 o// \

SN ~h O

2N ‘s{\
ARTY \
LS

w T ‘ N

\ o’ 74,42 “ A ‘\ \ D\ 1
o S, N e

Do
““‘“ \ X ,‘ \ "__gq'.?sr—— \ \“\\§ ‘?9.07
’,;Bfiﬂ'st_ B S A0 \\\
. % R ]

73.28
———— -

-

- e
- e

=]

-
-
-

.08
S

AR - NN AN
NSNS AAN

e \ AN - S N QI .
=N Nt <\ R g(\\’\\(é\\ \ )
\\\ ‘\\ Q \\ 2 " %\; \ \\“‘ ) \‘\\\ / \
SN .\ NN > .. QA
: ‘\:‘\ \‘\ \\\\\ ,’16{ - ' _u—‘.t-{‘"g?_';““taé;;; 72‘ < \\\\\\\\\ °

Comune di Sant'Agnello

STRALCIO AEREOFOTOGRAMMETTRICO
scala 1:2000






i

(AU
I %&w_

T
m_ LQ # v

&

RRENTO

s Nk [

7Y

s

\\ f(! w...p..r‘w_*_\., yﬁ "

sarand-

000

: 20

T. Scalal

U

o

STRALCIO P

7ONA TERRITORIALE 2 ,
TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI ANTICHI ACCENTRATI



LLLJ%QM—'\}(\/%&?Q 11" NKARNSZN, N\ \ELLT /[ [ JB) p Al N AN ]
LS ., $ )¢ s re T : . - v 3 o P

Q> ¢RI Z L5 XSS T el e RS
l‘ RSQSEEELK &5 =2 & e % % 3K - %{éﬁ SN

X

Fal
WK “(‘ \\ < A\ <
A o= ) 2 NP NN TR B S
,-__, ANNAY ‘-\Bjl &\w\\‘\\‘%\ < b5
LR 4

=S VI \ NG =
l \"';A e
N s U RN NN =3\ 35
e ‘,:-:.f’g}‘\"s\\ PN _ER75" oo
TP IAZZ - A e et
\ .

L

N TS

&7.69

e

COMUNE DI SANT’AGNELLO :

STRALCIO P.R.G. Scala 1: 2.0{30 )



RELAZIONE TECNICA

I)Descrizione dello stato dei luoghi:

2)Notizie storiche:

3)Strumenti di pianificazione operativi:

-stralcio, P.U.T., P.R.G.:

4)Descrizione dell’intervento di progetto:
-obiettivi:
-scelte progettuali

-materiali prescelti e arredo

S)Fattibilita urbanistica — ambientale:

6) I lotto funzionale e calcolo della spesa aggiornato con il

Prezzario Campania 2013
7T)Documentazione fotografica:
-Foto storiche

-Foto stato attuale con piante dei coni ottici

8)Rendering di progetto



1) Descrizione dello stato dei luoghi

L’area occupata dalla piazza, ¢ posta lateralmente rispetto al Corso
Italia, che costituisce un’importante arteria di collegamento tra
Sant’ Agnello e tutti gli altri comuni della Penisola.

Come meglio evidenziato nel paragrafo “cenni storici” e nelle foto
d’epoca allegate, in origine la piazza era costituita da una rientranza
rispetto al Corso Italia di forma rettangolare chiusa su tre lati.

Con I’apertura di Via dei Geranei la sua conformazione ¢ stata
totalmente modificata.

Attualmente solo la parte centrale ¢ pedonale, in quanto alle spalle
della piazza ed a ridosso degli edifici vi € un tratto carrabile con spazi
per la sosta, tale tratto si collega con Via Mons. Buonaventura
Gargiulo.

La piazza ¢ caratterizzata dalla presenza della Chicsa parrocchiale
dedicata ai santi Prisco e Agnello e dall’antistante sagrato e gradinata.

Al centro vi ¢ un’area libera pedonale, mentre sul lato destro vi €
un’aiuola con al centro il monumento con la statua in bronzo di
Sant’ Agnello.

La cortina di edifici che circondano la piazza ¢ di epoca ottocentesca
ad eccezione del grosso edificio a quattro piani posto a destra rispetto
alla Chiesa, costruito negli anni cinquanta.

Il contesto circostante € costituito a nord (verso il mare) ed ad est
dagli edifici del centro cittadino, ad ovest (verso Sorrento) ed a sud

(verso la collina) da agglomerati sparsi e giardini.



La pavimentazione del sagrato ¢ composta da basoli in pietra lavica,
mentre I’area pedonale ed il tratto carrabile posteriore ¢ pavimentato
con vecchi cubetti in pietra lavica.

Il marciapiede perimetrale all’aiuola di piu recente costruzione €
pavimentato con cubetti di porfido, mentre il Corso Italia ¢ asfaltato.

I lampioni presenti sul sagrato sono di inizio novecento, invece i sei
lampioni in ghisa in stile neoclassico e le panchine, presenti nella parte
centrale della piazza, sono riproduzioni moderne.

[.a rampa di accesso al sagrato per il superamento delle barriere
architettoniche, posta sul lato destro, ¢ costituita da una piattaforma
metallica sovrapposta alla scala laterale, non a norma, in quanto ha

una pendenza notevolmente superiore all’ 8% .

2)Notizie storiche:

Nell’intento di ingrandire il largo antistante la Chiesa, furono acquistati
nel corso del diciottesimo secolo alcuni appezzamenti di terra che
gradualmente servirono a formare la piazza come ¢ attualmente. Gli
acquisti furono registrati nella platea del 1774 conservata nell’archivio
della Parrocchia.

L’allargamento definitivo della piazza si concluse nel 1868 o poco
oltre. L’ampliamento avvenne ad opera del comune di Sant’agnello che
esproprid completamente le proprieta della chiesa e diede alla piazza la
sistemazione che conservo sino a qualche decennio fa.

La sistemazione definitiva del sagrato e la relativa gradonata della

Chiesa risalgono al 1860. la ringhiera ¢ del 1871 mentre i lampioni con



braccio e relativi globi furono installati nel 1923 con [P’avvento
dell’energia elettrica.

Il monumento in bronzo di Sant’Agnello, opera dello scultore
napoletano Enrico Mussi con il piedistallo disegnato dall’ing. Luigi
Amalfi, attualmente posto nell’aiuola al centro della piazza, venne
inaugurato nel 1909, e fu sistemato esattamente davanti alla lapide che
ricorda Monsignor Francesco Saverio Del Giudice, lapide ancora
esistente sul muro di destra guardando la Chiesa.

I mutamenti avvenuti negli ultimi decenni hanno radicalmente
modificato piazza Sant’ Agnello.

Negli anni cinquanta ¢ stato costruito il grande fabbricato a quattro
piani al posto dell’aranceto alle spalle del monumento di Sant’Agnello.

Negli anni sessanta fu costruita via dei Geranei, realizzata abolendo
[’altro aranceto ed il relativo muro in tufo grigio che lo delimitava verso
Sorrento, che come ci racconta I’autore del testo, da cui sono state tratte
queste notizie storiche, “le ha tolto quell’atmosfera di riservata e
sorridente semplicita tutta sorrentina”.

Ci piace concludere questo paragrafo dedicato alle notizie storiche,
con il commento sempre dell’autore sopra citato:”attualmente piazza
Sant’Agnello ¢ purtroppo ridotta a caotico parcheggio di auto
costantemente ingombro e punto di incrocio dell’intenso e rumoroso
traffico automobilistico da e per Sorrento che grava sul Corso Italia”.

(Bibliografia: “La confraternita del Pio Monte dei Santi Prisco e

Agnello in Sant’Agnello”. Autore: Bruno balsamo, maggio 1994.)



3)Strumenti di pianificazione operativi

Gli strumenti di pianificazione che interessano il comune di
Sant’Agnello sono il P.U.T. (legge regionale n. 35) ed il P.R.G. (vedi
stralci allegati).

Nello specifico ’area oggetto di intervento rientra nel :

- P.U.T. : zona territoriale 2

tutela degli insediamenti antichi accentrati

- P.R.G. : viabilita.

4)Descrizione dell’intervento di progetto

Obiettivi

Il progetto interessa la riqualificazione di piazza Sant’Agnello e si
pone come obiettivo la valorizzazione di quei caratteri di luogo
polifunzionale e di incontro che aveva prima degli interventi che a
partire dagli anni sessanta hanno in parte trasformato il contesto

circostante.

Scelte progettuali

Il progetto a tal fine propone due innovazioni rispetto all’assetto

attuale che sono : una la pedonalizzazione dell’intera area a monte del



Corso Italia e [I’altra una diversa collocazione della statua di
Sant’ Agnello al fine di conferirle maggiore risalto e visibilita.

Si prevede di ricollocare la statua del santo patrono nella sua antica
posizione, cioé quella che ha mantenuto fino agli anni sessanta, prima
dell’apertura di Via dei Geranei.

E’ stato possibile ricostruire [’ubicazione originaria grazie ad una
ricerca fotografica e storica. Tale posizione, rispetto all’attuale, sembra
pill consona in quanto & baricentrica rispetto alla piazza, piu vicino al
sagrato della Chiesa, ¢ rende la statua del santo patrono piu visibile ¢
fruibile.

Per quanto riguarda la pedonalizzazione della piazza, si prevede di
chiudere al traffico il tratto carrabile alle spalle della statua, tratto che si
collega con via M.B.Gargiulo , attualmente comunque raggiungibile
attraverso la bretella di via dei Geranei.

Sul lato destro, lungo il perimetro esterno ¢ prevista la localizzazione
di alberature basse costituite da essenze mediterranee che creeranno un
filtro tra il traffico del Corso Italia e I’interno della piazza. Sarranno
inoltre sistemate delle panchine di tipo tradizionale in prossimita degli
alberi.

La zona centrale sara libera in modo da conferire maggiore visibilita ai
due monumenti presenti, costituiti dalla statua del Santo nella sua
nuova posizione in asse prospettico con il Corso Italia e sul lato

sinistro la Chiesa con I’antistante sagrato e gradonata.



Materiali prescelti e arredo

La pavimentazione

La piazza sara pavimentata recuperando |’antica pavimentazione in
cubetti di pietra lavica esistente. Le parti mancanti saranno sempre
pavimentate con cubetti di pietra lavica delle stesse dimensioni di quelli

esistenti.

Arredo
[’arredo urbano sara arricchito con nuove panchine ubicate in
prossimita della zona alberata . Le panchine in linee semplici avranno una

comoda seduta in ferro battuto e saranno del tipo tradizionale.

L’illuminazione

La zona a sinistra occupata dal sagrato antistante la Chiesa manterra la
sua illuminazione originale di inizio secolo. I fari gia presenti saranno
potenziati per illuminare meglio la facciata. I lampioni in ghisa, che sono
riproduzioni in stile neoclassico, presenti attualmente, sia per numero che
per ingombro sono sproporzionati € non si armonizzano alle dimensioni
della piazza. Pertanto sara conservata solo la prima coppia ai lati della
chiesa per illuminare la parte centrale della piazza. In corrispondenza
delle aiuole saranno posizionate delle luci basse ad effetto, mentre lungo il
perimetro della piazza, sulle facciate dei fabbricati, saranno disposti

opportunamente dei fari, rivolti verso il basso.



Per garantire una illuminazione omogenea del nastro stradale sul
marciapiede posto a sinistra, sara proseguita la stessa illuminazione con gli
stessi lampioni gia presenti sul Corso Italia. La luce di tutti i corpi

luminosi avra tonalita “calda”.

Il monumento di Sant’Agnello

La statua sara ricollocata nella sua antica posizione, cio¢ davanti alla
lapide, posta sul lato destro della Chiesa.
Per ospitarla sara predisposta un’aiuola di forma rettangolare con una

opportuna illuminazione .

Superamento barriere architettoniche

Particolare attenzione ¢ stata rivolta al superamento delle barriere
architettoniche. Come detto la pavimentazione nella parte centrale sara a
livello strada. Il marciapiede previsto in corrispondenza delle aiuole per
proteggere i pedoni dal traffico intenso avra delle rampette d’accesso in
corrispondenza delle zone di attraversamento.

[’attuale rampa di accesso al sagrato non a norma, nel secondo lotto dei
lavori sara sostituita da una rampa con pendenza dell’8% traslata sul lato
destro in modo tale da liberare il pit possibile la scala.

La pavimentazione della rampa sara in pietra lavica, e il corrimano in

ferro battuto a linee semplici, riprende uno dei disegni presenti sul sagrato.



5) Fattibilita urbanistica — ambientale

L’intervento rientra nella manutenzione , pertanto ¢ compatibile con
quanto previsto dalla normativa del P.U.T. e del P.R.G.

Il progetto non prevede opere in elevazione e quindi non ci sard alcun
impatto ambientale.

I materiali utilizzati, che in buona parte sono costituiti dal recupero di
quelli gia presenti, sono conformi a quanto previsto dal P.U.T.

Per quanto riguarda 1’inserimento nel contesto circostante e gli effetti della
realizzazione dell’intervento sulle componenti ambientali e sulla salute dei
cittadini, questi non potranno essere che migliorativi in quanto la piazza

sard pedonalizzata e arricchita da alberature,



6) I Lotto funzionale e calcolo della spesa aggiornato con il Prezzario

Campania 2013

Il calcolo della spesa ¢ derivato dal computo metrico estimativo
dettagliato con prezzi unitari ricavati dalla tariffa ufficiale vigente
integrati, ove occorrente, da nuovi prezzi ad essi congrui scaturiti da
opportune analisi prezzi. Alcune variazioni del quadro economico sono
dovute all’inserimento e/o a variazioni di categorie di lavoro conseguenti
alle prescrizioni applicate dalla Soprintendenza in sede di approvazione
del progetto stesso.

Il progetto esecutivo € stato redatto e presentato in data 27/04/07,
pertanto i prezzi del relativo computo metrico sono stati desunti dal
Prezzario OO.PP. Campania 2007.

Poiché i tempi di approvazione si sono protratti fino al 2013, si ¢
provveduto ad aggiornare i prezzi una prima volta con il prezzario 2010
ed una seconda volta con il prezzario 2013.

Poiché rispetto al finanziamento originario del 2007, gli aggiornamenti
hanno determinato un aumento del costo del progetto generale, € stato
redatto I’allegato progetto di primo lotto funzionale per rientrare nel
finanziamento assegnato.

Pertanto restano esclusi la pavimentazione del tratto finale di via M. B.
Gargiulo fino alle griglie di raccolta dell’acqua, ¢ la realizzazione della
rampa disabili in prossimita del sagrato della chiesa. Opere che saranno
realizzate nel successivo lotto funzionale finale.

Sorrento,li25/07/2013 I PROGETTISTI

Arch. Salvatore Giansalvo Fiorentino

Arch. Rosario Fiorentino
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Rendering 3



