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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

unitd
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

(Juantita

iMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
P.01.010.030
a
04/04/26G13

LAVORI A MISURA

OPERE DI SICUREZZA (Cat 1)
Recinzione di canticre {(ShCat 1

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta
visihilitd con maglia di dimensioni non inferiore a 20
mm di larghezza e non infericre a 50 mm di altezza, con
irrigidimenti nervati ¢ paletti ¢i sostegno composti da
tubolari metatlici zincali di diametro nen inferiore a 40
mm, completa con blocchi di cls di base, morseiti di
collegamento ed elementi cernigrati per modulo porta e
terminali, fornita e posta iz opera, compresi ogni altro
onere ¢ magisteroper dare il lavoro fimto a perfetta
regola. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m?
Moduli di altezza pari a 2,00 m

lungo il Corse ltalia

lungo Via dei Gerani

lungo Via M.B.Gargiulo

SOMMANO...

Parziale Recinzione di cantiere (ShCat 1) eurc

mq

52,00
18,00
53,00

2,000
2,000
2,000

104,00
36,00
166,00

246,00

22,19 5'458,74

5'458,74

A RIPORTARE

5'458,74

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello




Num.Ord, uni‘tz‘l DIMENSIONI! _ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DE1LAVORI 'd1 Quantita .
misura { par.ug. tung, larg, Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 5'458,74
DEMOLIZIONI (Cat2)
Demolizione di pavimentazioni (ShCat 2}
272 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi
17.05.010.048 | meccanici, compresi accatastamento del materiale utile
a nell'ambito del cantiere ed ogri altro onere e magistero
04/04/2013 |Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi
meccanici
lungo il marciapiede circostante l'aiuola con la statua di
Sant'Agnello 71,00 71,00
Tungo if corso tra Ja ringhiera scala sagrato ¢ il passo
carrabile 10,00 10,00
lungo Via M.B.Gargiulo 31,00 31,00
circostanti I'ainola con la statua di Sant'Agnello 49,20 49,20
SOMMANO...| m 161,20 2,20 354,64
3/3 Rimozione di basolati, spessore medic da 14 a 24 cm,
U.05.010.035|posti su malta o sabbia, compresi l'accatastamento del
b materiale di recupero nei luoghi indicati dal committente
04/042¢G13  |ovvero il trasporto a discarica fino ad una disianza
massima di 10 km, lasporto del materiale di
aliettamento, la pulizia de! fondo e ogni altro onere ¢
magistero per dare il lavore finito a perfetta regola d'arte
Eseguita a mano con particolare cura per i riutilizzo
Jungo il Corso ltalia 46,00 0,400 18,46
altra fila per passo carrabile 10,00 0,400 4,00
lungo la parte di marciapiede prospiciente via dei
geranei 12,00 0,400 4,80
lungo Via M. B. Gargiulo 51,00 0,900 45,90
a delimitazione tra via M.B.Gargiulo e Via dei Geranei 15,00 0,900 710
SOMMANO..., mq 90,20 18,18 1639,84
4/4 Compenso  alla  rimozione del basolato per la
NP 001 sistemnazione nel sito di  deposito  indicato  dalla
20/04/2007 {committenza in [uoghi diversi da quello del cantiere.
1,00
SOMMANO...| acorpo 1,00 700,00 700,00
5/5 Demoliziene di pavimentazione in cubetti di porfido o
1J.05.010.030|pictrarosa o similari, compresi l'accatastamento dei
€ cubetti di recupero nei fuoghi indicati dal committente
04/04/2013  |ovvero 1] trasporto a discarica fino a una distanza
massima di 10 km, lasportc del materiale di
aliettamento, la pulizia del sottetendo ¢ cgni alire onere
e magistero per dare il lavere finito a perfetta regola
d'arte Posti su malta con recupero e pulizia del materiale
CUBETTI IN PIETRARSA 925,42
CUBETTI DI PORFIDO
area marciapiede circostante |'aiuola det Santo 155,73
a detrasre fa zona di via M.B, Gargiulo non interessata
dai lavori -1,00] 170,00 -170,00
Sommano positivi...| mq 1'081,15
Sommano negativi...| mq -170,00
SOMMANO...| mq 911,15 9,44 8601,26
6/6 Compenso al disfacimenlo di pavimentazione in cubetti,
NP 002 per la sistemazione nel sito di deposito indicato dalla
20/04/2007  |committenza in luoghi diversi da quelle del cantiere.
1,00
A RIPORTARE 1,00 16°754,48

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARi.FF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug lung. larg. Hrpeso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 16'754,48
SOMMANOQ...] acorpo 1,00 17280,00 17280,00
717 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di
R.02,020.050 jmartello demolitore meccanico: armato di spessore oltre
d em 10
31/03/2010 |Base statua del Santo 6,00 0,200 1,20
marciapiedi in porfido 155,73 0,100 15,57
SOMMANO...| m’ 16,77 279,81 469241
8/8 Demelizione di sottofonde in malta cementizia .
R.02.060.025 |massetto sottostante la pavimentazione in cubetti
a Vedi voce n° 5 [mg911.15] 0,100 91,12
15/072013
SOMMANO...] me 91,12 2396 27183,24
9/9 Taglio di superfici piane ¢seguito con l'ausilio di idonea
R.02.010.050 | attrezzalura, in conglomerato bitiminoso efo cementizio
b anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette,
04/04/2013  |cavidotti su superfici i conglomeralo  bituminoso
Prefondita di laglio da 107 a [50 mm
area tra la via dei Gerani, via Mons. B. G., marciapiede
antistante {'aivola del Sante e il Corso Halis 18,00 18,00
SOMMANG...| m 18,00 9,04 162,72
10/ t0 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato
17.05.010.028 |bituminese, compresi ogni onere ¢ magistere per poter
a consegnare la pavimentazione completamente pulita,
15/07/2013  |con esclusione del frasporto del materiale di risulta al di
fuori del cantiere Per spessori comprest fino ai 3 cm, al
m? per ogni cm di spessore
area tra la via dei Gerani, via Mons, B, G., marciapiede
antistasnte I'ainola del Santo e # Corso [talia 18,00 1,000 3,000 54,00
SOMMANO...| megfem 54,00 1,44 71.76
11714 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo,
U.05.010.022 [eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto
a nell'ambito del cantiese fino ad una distanza massima di
04/04/2013 5000 m Demaolizione di fondazione stradale di qualsiasi
tipo
per la fondazione delle nuove cordolature
cordone fra la piazza e il Corso [talia 48,00 0,300 0,300 4,32
lungo Via dei Geranei 21,50 0,300 0,300 1,94
auiole singole per alberi 3,00 7.75 0,300 0,300 2,09
per fondazione rampa disabili 2,00 10,00 0,500 0,300 3,00
per aiuocie 3,00 19,50 0,300 0,300 5,27
per aiuela del Santo *(lung.=4,7+4,7+5,1+1,6) 16,10 0,400 0,300 1,93
SOMMANO...] mc 18,55 6,29 116,68
12/12 Trasperto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di
R.02.065.010 |movimento terra effettuata con autocarri, con portata
.2 superiore a 50 ¢, compreso fo scarico def materiale ed
04/04/2013  lesciusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata
Trasporte fino a 10 km
Vedi voce n° 8 fme 91.12] 91,12
Vedi voce n° 10 [mg/cm 54.00] 0,180 5,94
varie 34,96
SOMMANG...| me 132,02 10,73 1'416,57
A RIPORTARE 26'683,86

COMMITTENTE: Comune di San{'Agnello
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DIMENSIONI

IMPORTI

MNum, Ord il
T ARiFF A DESIGNAZIONE DElL LAVORI di = == Quantita =
misura | par.ug. lung. Jarg, H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 26'683,86
13713 Trasporto a rifiute di materiale proveniente da lavori di
R.02.065.010 [movimento terra effettuata con autocarri, con portata
b superiore a 50 g, compreso lo scarico del materiale ed
0470472013 |esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Ogni
cinque km in pit oltre i primi 10 km
si gonsiderane 20 km. in pii
Vedi voce n® 12 {me 132.02} 4,00 528,08
SOMMANO...| me 528,08 7,12 3775993

Parziale Demolizione ¢i pavimentazioni {SbCat 2) eurc

24'985,05

A RIPORTARE

30443,79

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARfFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita =
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 300443,79
Rimozione di piante (ShCat 3)
14714 Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con
E.01.010.010 |mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua
.a fino a 20 cm sul fondo, comprest 1 trovanti di voiume
08/04/2013  |fino a 0,30 mc, la rimogzione di arbusti, lo stradicamento
di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo
profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a
gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
Faccanlonamento in appositi siti indicati dal D.L.
nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterrance, nonché ogni onere e
magistero per dare il favoro finito a perfetta regola d'arte.
In rocee sciclte {con trovanti fino a 0,3 me)
area aiucla del santo fine a quota calpestio piazza 120,00 0,560 60,00
SOMMANG...| mc 60,60 3,89 233,40
15713 Estirpazicnie delle piante in vivaio con formazione
U.07.010.057imanuale della zolla, sollevamento, rivestimento della
.b zolla con ideneo telo o tete metallica, legatura della
04/04/2013 |chioma, carico su automezzo, escluse il trasporto al
cantiere Zolle da 70 a 90 cm di diamefro
10,00
SOMMANO...| cad 10,00 24,80 248,00
[6/16 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di
R.02.065.010 | movimento terra effetiuata con autocarri, con portata
a superiose a 50 ¢, compreso lo scarico del materiale ed
04/04/2013  |esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Trasporte fino a 10 km
Vedi vace n° 14 [me 60.00] 60,00
SOMMANO...] mec 60,00 10,73 643,804
17/17 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di
R.02.065.010 |movimento terra effettuata con autocarri, con portata
b superiore a 50 g, compreso lo scarico del materiale ed
04/04/2013  |esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Ogni
cinque km in pid oltre i primi 10 km
Si considerano 2¢ Km in pid
Vedi voce n° 14 [mc 60.00] 4,00 240,00
SOMMANO...| me 240,00 7,12 1°708,80
Parziale Rimozione di piante (SbCat 3} euro 2’834,0{]r.
A RIPORTARE 33277,79

COMMITTENTE: Coniune di Sant'Agneilo



pag. 7

Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T Ar]:iFF A DESIGNAZIONE DEl LAVORI di = Quaniita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 337277,79
Rimozione di epere in marmo e/o ferro o similari
(ShCat 4)
18/18 Rimozione di opera di ringhiere ¢ parapetti stradali in
U.05.010.052]profilati di ferro di qualunque tipo ¢ sezione, compresi
a I'uso della framma ossidrica o di altri mezzi per il taglio
10/07/2013  |alla base o agli incastri Rimozione di opera di ringhiere
e parapetti stradali
paletti disssasori lungo il corso Italia 30,00 16,000 480,00
paletti dissuasori lungo il via M.B. Gargiulo 25,00 16,000 400,00
fargo prospiciente Via dei Geranei 10,00 16,000 160,00
area tra scalinata della chiesa ¢ aiucla del Santo 16,00 16,000 160,00
SOMMANO...| kg 1200,00 3,04 3'648,00
19/ 19 Rimozione di opera di caditoie in ghisa, compresa la
NP 003 rimozione del telaio mediante scalpellatura  del
20/04/2007 |calcestruzzo © malia o aliro materiale di fissaggio
Rimozione di opera di caditoie in ghisa
lungo il corso ltalia 8,00 35000 280,00
fargo prospiciente Via dei Geranei 2,00 35,000 70,00
area tra scalinata della chiesa e aiucla del Santo 4,00 35,000 140,00
SOMMANO...| kg 490,00 0,13 63,70
20720 Rimozione, dal basamento, della statua del Santo
NP 004 Patrono della citta compreso il sue trasporfo in luogo di
20/04/2007 |restauro, le opere occorrenti per la sua protezione sia
durante la rimozione che durante il tragporto, nonche
l'onere del trasporto da! luogo di restauro al nuovo sito di
installazione.
1,00
SOMMANO...| acorpo 1,00 27270,00 27270,00
21721 Smeontaggio e trasporte a deposito in luogo indicato dalla
NP 005 D.L. nell'ambito del Comune di SantAgnello o di quelii
20/04/2007 |ad esso confmanti, del basamento della siatua del Santo
Patrono della cittd compreso la demolizione della
muratura posta a supporio delle lastre di marmo e
dell'eveniuale riempimento anche in cls, 1a rimozione dei
gradini circostanti il basamento stesso ¢ il loro frasporto
in luoge di depesito nonché il trasporto a rifiuto, in
discarica autorizzata, del materiale di risulta non
utilizzabile dalle deite demolizioni.
1,60
SOMMANO...; acorpo 100 67200,00 6°200,00
Parziale Rimozione di opere in marmo &/o ferro o
similari (ShCat 4) euro 12°181,70
A RIPORTARE 45'459 49

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello
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Num.Ord unitd DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di = Quantita =]
misura | pai.ug fung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 45°459,49
Sistemazione facciata con lapide e fabbricato
adiacente (ShCat7)
22122 Spicconatura di intonaco a vive di muro, di spessore
R.02.650.010|fino a 5 cm, compreso l'onere di esccuzione anche a
K| piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura
(5/04/2013  [di infonaco a vivo di muro
facciata di fondo afla nuova aiuola dove sard posta fa
statua del Sante
intera superficie *(lung =4,45+,5+,5) 5,45 5,700 31,07
a detrarre lapide -1,65 2.450 4, G4
Sommano positivi...| mq 31,07
Sommano negativi...| mq -4,04
SOMMANO...| mgq 27,03 4,59 124,07
23/23 Compenso  afla  spicconatura  degli  intonaci  per
R.02.050.020 [l'esecuzione a salvaguardia degli elementi architettonici
a presenti Compenso alla spicconatura degli infonaci
05/04/2013  |facciata di fondo alla nuova aiuola dove sard posta la
statua del Santo
area circostante la lapide *(fung.=4.45+,5+,5) 5,45 3,400 18,53
a detrarre lapide -1.65 2,450 -4.04
Sommano positivi...| mq 18,53
Sommano negativi...| mq -4,04
SOMMANO...| mq 14,49 2,53 36.66
24124 Smontaggic del solo mante di copertura a (etto
R.02.090.030 |comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e il
b calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito
05/04/2013  {provvisorio. Tegole marsigliesi o in cemento
facciata di fondo alla nuova aiuola dove sard posta la
statua del Santo
dall'estradosso del cornicione 4,75 0,550 2,61
SOMMANGC...| mq 2,61 3,67 14,80
25725 Demoliziene di sottofondo in malla cementizia .
R.02.060.025 {facciala di fondo alla nuova aiuola dove sard posta la
a statua del Santo
05/04/2013 | dall'estradosso del cornicione 475 0,550 0,150 0,39
SOMMANO...] mec 0,39 23,96 9,34
26126 Trasporto a rifiuto di sateriale proveniente da lavori di
R.02.065.010{movimento terra effettuata con autocarri, con portala
K superiore a 50 g, compreso [o scarico del materiale ed
05/04/2013 |esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Trasporto fino a 16 km
Vedi voce n° 22 [mg 27.03) 0,060 1,62
Vedi voce n® 24 [mq 2.61] 0,050 0,13
Vedi vece n® 25 [me 0.36] 0,39
SOMMANO...| me 2,14 10,73 22.96
27727 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di
R.02.065.010 |movimento terra cffettuata con autocarri, con portata
b superiore a 50 g, compreso lo scarico del materiale ed
05/04/2013  |esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Ogni
cinque km in piti oltre i primi 10 km
8i considerano 10 Km
A RIPORTARE 45'667,32

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnelio



IMPORTI

Nurm. Ord unita DIMENSIONI

TiRiFF A DESIGNAZIONE DEILAVORI d = - Quantita = =
misura { par.ug. lung. larg, 11/peso unitario TOTALE
RIPORTO 45°667,32
Vedi voce n® 26 [me 2.14] 10,00 21,40
SOMMANG...| mc 21,40 7.12 152,37
Parziale Sistemnazione facciata con lapide & fabbricato

adiacente {SbhCat 7) euro 360,20
A RIPORTARE 45°819.69

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnelio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug,

lung.

larg.

Hipeso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

45°819,69

28728
E.03.010.010
.©
03/06/2013

29/29
E.03.030.010

a
05/04/2043

30730
E.03.040.010
a
05/04/2013

31/31
E.03.010.020
a

16/07/2013

RICOSTRUZIONI (Cat 3)
Rifacimento di opere murarie e pavimentazioni
(ShCat 5)

Calcestruzzo non sirutturale a prestazione garantita, in
conformita alfe norme tecniche vigenti. D max neminale
dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4, Fornito
e messo in opera, compreso l'uso della pompa ¢ del
vibratore, nonché gii sfridi ¢ gli oneri per i previsti
confrolli ¢ quantaltro necessario per dare l'opera
compiuta a perfetla regola darte, Sono escluse e
casseforme. Classe di resistenza C20/25

PER LA FONDAZIONE DELLE NUOVE
CORDOLATURE

cordone tra la piazza ¢ il Corso Italia
lungo Via dei Geranei
per le aiucle

per ziucla del Santo *(lung.=4,7+4,7+5,1+1,6)

SOMMANO...

Casscfornie di qualungue tipo rette o ceatinate per getti
di conglomerati cementizi semplici o armati compreso
armo, disarmante, disarmo, opere di puntellaura e
sostegne fino ad un'allezza di 4 metri dal piano di
appoggio, nonché la pulitura del materiale per il
reinipiego; eseguite a regola d'arle ¢ misurate secondo la
superficic effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fopdazione

per la fondazione delle nuove cordolatire

cordone tra la piazza ¢ it Corso Halia

lungo Via dei Geranei

per le aiuole

per aiuola del Santo *{lung.=4,7+4,7+5,1+1,6)

SOMMANO...

Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
nerme tecniche vigents, taglialo a misura, sagomato e
posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri
per i previsti controlli e quantaltro necessario per dare
T'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre
per armatura leggera alla fondazione dei cordoli

si considerano 50 kg/me

Vedi voce n° 28 [mc 14.67]

SOMMANQG..,

Calcestruzzo durabile & prestazione garantila, con classe
di consistenza S4, con dimensione massima degli
aggregati di 32 mm, in conformitd alle norme tecniche
vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi € gli oneri per i
previstt controlli e quant'altro necessario per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per strutiure di
fondazione ¢ interrate Classe di resistenza C25/30Classe
di esposizione XC1-XC2

per massetto piazzale

a detarre area ainole

a detrarre la zona di via M.B, Gargiulo non interessata

me

g

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

-1,60
-1,00

48,00
21,50
36,40
35,50
16,10

48,00
21,50
36,40
35,50
16,10

1200,30
51,00
53,56

0,300
0,300
0,300
0,300
0,400

0,300
0,300
0,300
0,300
0,300

432
1,94

3,20

0,300
0,300
0,300
0,300
0,300

28,80
12,90
21,84
21,30

9,66

94,50

50,000

0,100
0,100
0,100

120,03
5,10
5,36

175,08

23,04

1,38

2'567,40}

2°177.28

1'012,23

A RIPORTARE

108,57

51°576,60

COMMITTENTE: Conwne di Sant'Agnello
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DETLAVORI di Cuantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 109,57 51'576,60
dai lavori -1,000 176,00 0,100 -17,00
Sommano positivi...| mc 120,03
Sommano negativi...| mc 27,46
SOMMANO...} mec 02,57 184,38 17°0638,06
32732 Acciaio per cemento armato B4SGC, conforme alle
E.03.040.010 |norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e
b poste in opera, compresi ghi siridi, le legature, gli oneri
05/04/2013  [per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare
l'opera compiuia a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete
¢lettrosaldata
diam. ms. 8 foro 20 x 20
Vedi voce n® 31 [me 92.57] 4,082 377,87
SOMMANO...| kg 377,87 1,50 366,81
33/33 Cordoni di pietrarsa di lunghkezza non inferiore a 70 cm
1.05.030.030|¢ altezza da 20 a 27 cm, lavorati sulla faccia vista ¢ a
b scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati,
05/04/2013  |in opera con strato di allettamente di malta idraulica
compreso ogni onere e magistere per dare il lavoro finito
a perfetia regola d'arte Larghezza 20 cm
per le nuove cordolature
tra 1a piazza ¢ il Corso ltalia 48,00 48,00
lungo Via dei Geranei 21,50 21,50
SOMMANO...; m 69,50 30,68 2132,26
34/34 Bocehetta per caditoia stradale di sezione media 40x13
U.05.030,650{cm tagliata in cordoli di larghezza da 30 a 40 cm, posta
© in opera con strato di allettamento di malta idraulica,
05/04/2013  |compresoe ogni onere & magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte Sezione media fino a 40x13 cm,
larghezza da 15 a 20 em
5,00
SOMMANQO...| cad 5,00 27,05 135,25
35/35 Cordeni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 7¢ cm
1J.03.030.030|e altezza da 20 a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a
b scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati,
05/04/2013 |in opera con strato di allettamento di malta idraulica
compreso ogni onere e magistero per dare il favoro finito
a perfetta regola d'arte Larghezza 20 cm
atuole 35,20 35,20
33,55 33,55
Per i tre alberi esistenti 3,00 7,30 21,90
SOMMANO..., m 90,65 30,68 2°781,14
36/36 Sovrapprezzo ai cordoni nuovi in pictrarsa di lunghezza
NP 006 non inferiore a 70 om. ¢ larghezza pari a 20 cm. per ia
20/04/2007 | fornitura di elementi curvi,
per i tre alberi esistenti 3,00 7.30 21,90
currvatura delle aiuole 4,00 5.50 22,00
3,60 3,60
1,00 1,00
masciapiede a confine con il Corso lalia 6,70 6,70
SOMMANO...{ ml 55,20 21,00 1'159,20
377137 Fomilura e posa in opera di cordoni in pictra favica
A RIPORTARE 75'419,32

COMMITTENTE: Comune di Sanf'Agnelio
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Num.Crd.
TARIFFA

DESIGNAZIONLE DEf LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

IMPORTI

Quantita ==

unitaric TOTALE

RIPORTO

75'419,32

NP 007
20/04/2007

38/38
NP 008
20/0472007

39/39
NP 609
204042007

40/40
E22.010.010
d
03/04/2013

41 /4%
NP 010

bocciardata reaizzati come da grafici prodotii dalla
D.L., di sezione ¢m. 30 x 3G con incavo (a mo di
gocciolatoio) sul fronte per lintera lunghezza del
cordone di dimensioni cm. 1,5 x {,5 aventi il bordo
inferiore rientrato rispetto alla faccia del cordone di cm.
5 per l'altezza di em. 5. con conseguente sigillatura delle
giunture con apposito sigillante colorato. Tali elementi
saranno fissati su fondazione in c.a. predisposta e, una
volta completato i1 montaggio, sard applicate sulla
superficie interna degli stessi apposito prodotto passato a
pennello sigillante ed inibente al fine di preservare la
pietra dalla imbibizione delle acque meteoriche o di
irrigazione. Resta escluso il riempimento con terreno
vegetale,

per aiuola del Santo *(lung.=4,7+4,7+5,1+1,6)

SOMMANO...

Lastricato di vecchie basole scelte, compreso la
rilavorazione a puntille o a bocciarda, poste in opera con
malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di
altezza pari a 10 cm, compreso o spianamento del fondo
stradale, la sigillatura ¢ biturnatura a caldo dei giunti:
con recupero di basole di { scelta di spessore pari a 16
cm esistenti

per le nuove cordolature

rampa medonale lato via Dei Gerani

rampa lungo Corso liatia

inforno alla statua del Santo patrono

SOMMANO...

Pavimentazione con veechi seici alla romana o vecchi
cubetti di pietra vesuviana, posti in opera a secco ad
archi confrastanti su letto di sabbia di spessore [0 cm,
compreso  gli oneri di cui alle note  particolari
Pavimentazione con vecchi selci alla romana o vecchi
cubetti di pietza vesuviana

CUBETTI [N PIETRARSA

SOMMANO..,

Pavimentazione in cubetti di pietra favica ¢/o porfido,
posta in opera su soltostante massetto di fondaziene, da
pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intomo
agli alberi ¢ ai chiusini, formazione di pendenze,
allettamento su unc strato di 810 cm di sabbia,
disposizione in opera anche a disegno, innaffiamento
della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una
colata di cemento liquide nelle connessure, fino a
compieto riempimento, sfridi, tagli a misura, carico,
trasporte ¢ scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del
materiale inutilizzabile e ogni atro cnere e magistere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni
[0x10x12 cm

dai grafice di progetto

a detrarre quantita vecchi cubetti

varie

Sommano positivi...
Sommanc negativi...

SOMMANO...

Compense alla posa dei cubetti per la realizzazione della
pavimentazione con pendenze nonché per l'enere di

ml

m2

m?

mq
mq

]

16,i0

3,50
14,00
23,00

1029,00
-925,42
10,00

1,000
2,000
1,000

16,10

16,10

23,00

3,50
28,00

54,50

925,42

925,42

1'639,00

029,00
92542
10,00

-92542

113,58

349,00 5'618,90

177,99 900,46

20,00 18°508.40

86,44 9'817,86

A RIPORTARE

119°064,54

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

unitd
di
misura

DIMENSIONI

par.ug,

lung.

farg.

H/peso

Quantita

iMPORTH

unitario

TOTALE

RIPORTO

20/04/2007

42742
NP G11
15/07/2013

43743
E.03.010.010
<

11/67/2013

44/ 44
E.03.030.010
a

05/04/2013

45/ 45
E.03.040.010
b
05/04/2013

46/ 46
NP OLs
2000472007

risistenazione dei pozzefli impiantistici  esistenti,
ronché per l'onere di realizzazione di disegno cosi come
indicato dalla D.L. e dal grafico di progetto.

dal grafico di progetto

SOMMANO...

Bitumatura a caldo dei giunti di lastricaté nuovi o vecchi
di qualsiasi classe, previa preparazione delle connessure
e loro accurata pulizia fino ad almeno 3 cm di
profondith, compreso fo spargimento del sabbionc a
hitumatura compiuta, Bitumatura a caldo dei gisnti

dal grafico di progetto

SOMMANO...

Calcestruzzo non strulturale 8 prestazione garantita, in
conformita alle norme tecniche vigenti. D max nominale
dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito
e messo in opera, compreso Tuso della pompa e del
vibratore, nonché gli sfridi e gli cneri per i previsti
controlli e quant'altro secessario per dare l'opera
compigta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le
casseforme. Classe di resistenza C20/23

per realizzare la fondazione di appoggio del basamento
della statua

formazione di gradini

SOMMANO...

Casseforme di qualungue tipo rette o centinaie per getti
di conglomerati cementiz: semplici o armati compreso
armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura ¢
sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di
appoggio, nonché la pulitura del materiale per il
reimpiego; eseguite a regola d'arte ¢ misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contalto con il
calcestruzzo, Strulture di fondazione

per reafizzarc la fondazicne dt appoggio del basamente
della statua *(lung.=4,00+4+2.9)

SOMMANO...

Acciaio per cemenio armato B430C, conforme alle
norme tecniche vigenti, agliato a misura, sagomate ¢
posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri
per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arle. Acciaio in rete
glettrosaldata

per realizzare la fondazione di appoggio del basamento
della statua

formazione di gradini

SOMMANQO...

Montaggio degli elemenii marmorei componenti il
rivestimento esterno del basamento della statua del
Santo Patrono della citth compreso la realizzazione della
muratura posta a supporto delie lastre di marmo e
dell'eventuale riempimente anche in cls, la posa dei
gradini circostanti il basamento stesso, la verniciatura di
profezione antiscritte con idoneo prodotto trasparente e
guant’altro necessario per dare il [avoro compiuto.

mq

n?

mc

mg

4,00
3,50
3,20

10,90

4,00
1,50

2,500
2,700
2,400

2,900
2,700

0,300
0,10¢
0,100

0,500

4,080
4,080

£°029,00

1'029,00

1°629,00

1°029,60

348
0,95
0,77

520

545

5,45

47,33
38,56

85,89

1,00

6,40

4,50

175,01

23,04

9'672,60

4'630,50

210,05

125,57

128,84

A RIPORTARE

134°532,5G

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnelle
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Nam.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

IMPORTI

(antita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1,00

134°532,50

47747
NP 016
20/04/2007

48/ 48
U.05.020.090
.a

05/04/2013

49/ 49
U.05.020.095
|
05/04/2013

50/50
U.05.050,065
b

05/04/2043

51751
1.05.050.062
A

08/04/2013

SOMMANO...

Assistenza muraria all'installazione nel sito di ubicazione
della statua del Santo Patrono

SOMMANQO...

Conglomerate bituminoso per strato di base costituito da
miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni
del CSA’A, in idonei impianti di dosaggio, steso in opera
con  vibrofinitrici, costipato  con  appositi  ruli
compressori fino ad ottenere le caratteristiche del
CSd’A, comprest ogai onere ¢ magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato
bitumineso per strato di base costituito da miscela di
aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A,
in idonei impia

per raccordo tra i cordeni e il manto stradale esistente

SOMMANO...

Conglomerato bituminoso per strato di coliegamento
(binder) costituito da miscela di aggregati ¢ bitume,
secondo le preseriziont del CSd’ A, confezionalo a caldo
in tdonei impianti, steso in opera con vibrofiniirici, e
costipale con appositi rulli fino ad oftenere le
caratteristiche del CSd’A, compresi ogni onere ¢
magistere per dare il lavoro finito a perfelta regola d'arte
Conglomerate bituminoso per strato di collegamento
(binder)

per raccordo tra i cordoni ¢ il manto stradale esistente

SOMMANGQ...

Segnaletica orizzostale su tappeto normate, costituita da
strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o
gialle, ad immediata essiccazione, in quanlita pari a 2
kg/m?, contenente microsfere di vetro, applicate alla
temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a
pressione di altre microsfere, quantita totale pari a 6,35
kg/m®, con spessore complessivo della striscia non
inferiore a 1,5 mm, compresi, altresi, ogni onere ¢
magistero per dare lopera eseguita a perfetta regola
d'arte Per strisce di farghezza 15 cm

delimitazione corsia

lungo il Corso Italia

lungo via dei gerani

delimitazione corsia

SOMMANO...

Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto,
passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione
di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o
gialla permanente, fornita ¢ posta in opera, compresi
ogni oncre ¢ magistero per il tracciamento e per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Per nuovo impianto,
vernice in quantitd pari a 1,3 kg/m?

per passaggi pedonaii

su Corso Ttalia *(par.ug.=2*§)

su Via dei Gerani

su Via dei Gerani - per stop

compa

COLpo

mg/cm

/et

2,00
2,00

16,00
8,00

71,50

71,50

55,00
18,00
6,00

1,80
1,80
6,00

0,500

0,500

0,500
0,500
0,500

8,000

3,000

1,00

1,00

1,00

286.00

286,00

110,00
36,00
6,00

152,00

14,40
7.20
3,00

9'150,00

17190,00

1,40

144

1,63

9°150,00

1190,001

400,40

154,44

247,76

A RTPORTARE

24,60

145°675,10

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello
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Num, Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DET LAVORI

unitd
di

DIMENSTONI

misura

par.ug.

lung.

H/peso

Quantitd

[MPORTI

unitaric TOTALE

RIPORTO

24,60

145°675,10

52152

b
08/04/2083

53753
NP 017
22/04/2007

U.05.010.070{rimozione del materiale depositatosi, ed i lavaggio Di

SOMMANQ...

Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la

lato da41 a 100 cm
si considerano

SOMMANO...

Compenso per I'onere defl'esceuzione del lavoro a tratti
per consentire la permanenza del traffico pedonate nella
sola zona antistante 1 locali commerciait Junge l'odierna
Via M. B. Gargiulo. Tale onere vieng riconosciuto per la
redlizzazione di passerelle, spostamento di recinzioni,
sorveglianza dei luoghi di tfavoro onde evitarne
l'atiraversamento da parte dei pedosni, sospensione ¢
ripresa del lavoro quando necessario, esecuzione di
alcuni interventi in determinati momenti delia giornata
lavorativa, messa in atto di protezioni a salvaguardia del
lavoro gid eseguito ¢ quant'aitro di simifare.

SOMMANO...

Parziale Rifacimento di epere murarie ¢ pavimentazioni
{SbCat 5) euro

mq

cad

corpo

24,60

15,00

15,00

4,11

2,88

2'817,00 2781700

101,11

42,75

102°816,27

A RIPORTARE

148°635,96

COMMITTENTE: Comuse di Sant'Agnello
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Num. Ord unita DIMENSTONT IMPORTI
T AR.IFPE A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 148'635,96
Sistemazione a verde (SbhCat 6)
54/54 Stesa ¢ modellazione di terra di coltivo, per piccole
U.07.010.010;quantita, esclusa la fernitura Eseguita a mano
& per le 2 aivole 46,40 0,800 312
08/04/2013 44,15 0,800 35,32
ainola del santo 4,50 4,200 0,800 15,12
SOMMANO...| me 87.56 30,13 2°638,18
35/55 Preparazione del terreno al frapianto  mediante
1.07.010,040|lavorazione meccanica del terreno fino alla profondita di
b 15 cm ¢ successivi passaggi di affinamento meccanico e
08/04/2013 |manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe,
completamento a mano nelle parti non raggiungibili
dalle macchine Superfici tra 200 ¢ 1000 mq
per le 2 aiuole 46,40
44,15
aiuola del sante 4,50 4200 18,90
SOMMANO...| mq 109,45 1,28 140,10
56756 Formazione di un terreno erboso con preparaziene
1J,07.010,027imanuale del terrenc (pulizia, vangatura, erpicatura)
a Formazione di un terreno erboso con preparazione
08/04/2013  manuale del terreno
Vedi voce n° 535 [mg 109.45] 109,45
SOMMANO...| mgq 109,45 2,78 304,27
57157 Tappeto erboso in zolla, per imerbimente a pronto
U.07.010.032|effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione
a Superfici fino a 500 mq
08/04/2013 | Vedi voce n® 56 [mq 109.45] 109,45
SOMMANO... mg 10945 9,34 1022,26
58758 Fomnitura ¢ messa a dimora di piante di alto fusto del
NP 018 diametro det fusto da cm. 25 a em. 30 ¢ altezza da cm.
20/04/2007 400 a 500, comprese la reafizzazione manuale di buca di
idonea dimensione nonché ogni onere ¢ magistero per
darz il lavoro compiuto
6,00
SOMMANO...| cadauno 6,00 1'210,00 7260,00]
59759 Fornitura ¢ messa a dimora di piantine sempreverdi per
NP 019 la formazione di siepi, di altezza minima cm. 60,
20/04/2007  |compreso la realizzazione manuale di buche di idonee
dimensioni nonché ogni onere e magistero per dare il
lavoro compiuto
sulle aiuole 3,00 60,00 180,00
aiucla santo 100,60 100,60
SOMMANO...| cadauno 280,00 2,70 756,00
Parziale Sistemazione a verde (ShCat 6) euro 12°120,81
A RIPORTARE [60°756,77

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnelio
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Num, Ord uni_ta DIMENSIONI . IMPORTIL
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita —T
misura | par.ug. lung. larg. Hipesc unitario TOTALE
RIPORTO 160°756,77
Sistemazione facciata con lapide e fabbricato
adiacente (ShCat7)
60/ 60 Penteggio o incastellatura realizzato con elementi a
P.03.010.030 |telaio sovrapponibili, fornito ¢ posto in opera, compresi
a ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finilo a
08/04/2013  |perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrate d
superficie asservita Per il 1°mese o frazione
per facciata con lapide *(H/peso=6+1) 5,35 7,000 37,45
per facciata fabbricato ad essa adiacente *(H/peso=8+1} 10,80 9.000 97,20
(H/peso=11+1) 13,80 12,000 165,60
(lung.=10,00+ 1 y*{H/peso=6,25+1) 11,00 7,250 79,75
SOMMANO...| mg 380,00 4,11 1'561,80
6l /6l Piano di lavoro per ponteggi costituifo da tavole
P.03.010.090 {metalliche prefabbricate, fornito e posto in opera
.a compresi ogni atiro onere ¢ magistero per dare il lavoro
08/0472013  |finito a perfetta regola d'arte, accessori, fermapiede,
valutato per metro quadrato di superficie effettiva Nele
per il 1° mese o frazione
per facciata con lapide 3,00 5,35 1,200 19,26
per [acciata fabbricato ad essa adiacente 3,00 10,80 1,200 38,88
(lung.=10,00+1) 3,00 11,00 1,200 39,60
5,00 [3,80 1,200 82,80
SOMMANO...| mg 180,54 6,74 1216,84
62/62 Sistema scala da cantiere per ponieggi, composto da
P.03.010.025 (elementi tubolari con incastro rapido, completo di
a rampe, gradini, pianerottoli, femapiede ¢ parapetti, Con
08/04/2013  [caratteristiche : larghezza utile di ogni rampa non
inferiore a 65 om, dimensionein proiezione orizzontale
non inferiore a 450 x 180 cm, comleta di ancoraggi.
Misurato per metro di aliezza effettiva Nole per i 1°
mese o frazione
per facciata con lapide 2,00 2,000 4,00
per facciata fabbricato ad essa adiacente 3,00 2,000 6,00
3,00 2,000 6,00
5,00 2,060 10,00
SOMMANO...; m 26,00 8,82 22932
63/63 Schermatura antipolvere ¢ antisabbia per ponteggi,
P.03.01¢.050 |armature di sostegno e protezioni di aree di lavaro
a eseguita con teli in polictilene di colore bianco dal pesa
08/04/2013  |non inferiore a 240 g per my, fornito ¢ posto in opera,
compresi ogni altro onere e magisteroper dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arfe, valutata per metro quadrato
di teto in opera Schermatura con teli in polietilene
per facciata con lapide *(H/peso=6+1) 3,35 7,000 37.45
per facciata fabbricato ad essa adiacente *(H/peso=8+1} 10,80 9,000 97,20
(H/ipeso=11+1) 13,80 12,000 165,60
(lung.=10,00+1*(H/peso=6,25+1) 15,00 7,250 79,75
SOMMANO...| mq 380,00 7,57 2°876,60
64/ 64 Compenso per la rilevazione e la realizzazione delle
NP 020 sagome in legno delle comici esistenti sulla facciata di
20/04/2007  fondo alla statua del Santo al fine di poterle riprodurre
uguali alle originali,
1,00
SOMMANQ...| corpo 1,00 770,00 770,00
A RIPORTARE 167°411,33

COMMITTENTE; Comune di Sant'Agneilo
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Num. Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVOR]

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug,

lung.

larg,

H/peso

Quantita

IMPORTI

unifario TOTALE

RIPORTO

16741133

63 /65
NP 021
20/04/2007

66166
NP 022
20/04/2007

67167
E.06.010.030
a

1170772013

68768
E.12.066.060
b

§2/07/2013

69/ 69
E.11.050.010
.
08/04/2013

Realizzazioni di cornici di sviluppe fino a cm. 55
eseguite interamente a mano su sagoma ripresa da quelle
esistenti prima della loro rimozione, compreso larmatura
con rete o nervometal delle stesse, T'apposizione di
guide, la successiva ripresa ad una o pit mani con malta
cementizia ¢ la finitura a sfueco fiscio con polvere di
marmo,

facciata di fondo alla nuova ainola dove sara posta la
statua del Santo

cornicione composto dalia trabeazione sagomata e dalla
sottostante merlajura *{lung.=4,60-+(,5+,5))

conice sollostante 1 riquadsi

comice sopraslante il basamento a pié di facciata *
(lung,=4,60+,5+,5)

SOMMANO...

Realizzazioni di cornici sottili per riquadrature eseguite
interamente a mano su sagoma ripresa da quelle esistenti
prima della loro rimozione, compreso 'armatura con rete
delle stesse, l'apposizione di gnide, fa successiva ripresa
ad una o pil mani con malta cementizia e la finitura a
stuceo liscio con polvere di marmo.

cornici circostanti i riquadri ad esso comicione
sottostanti *(lung.=2*(,95+.,45))

comice circostante la tapide *(lung.=2*(2,87+42,05))

SOMMANO...

MAILTA DI CALCE Malta di calce idraulica
Massetto fatio sulla facciata di fondo alla nuova atuola
dove sard posta a statua del Santo

dall'estradosso del cornicione *(lung.=4,75+,5+,5)
risvolti faterali

SOMMANO...

Impermeabilizzazione strutturale € superficiale mediante
Iimpiego di cemento speciale a penetrazione osmotica;
costituito da cemento normalizzato, sabbia di quarzo di
opportuna  granulometria e concentrato  chimico,
preconfezionato ¢ pronto alluso. [a appiicarsi a
consistenza di boiacca mediante 'uso di pennello da
muratore ¢/o spazzoloni, in strati millimetrict, su fondo
preventivamentc bagnate a rifiuto con acqua, compresi
iponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di
appoggio, if tiro ¢ il calo dei materiali e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte All'esterno

impermeabilizzazione del massetto fatto sulla facciata di
fondo alla nuova aitola dove sard posta la statua det
Santo

dall'estradosso def cornicione *(lung.=4,75+,5+.,5)
risvolii laterali

SOMMANO...

Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione,
posta in opera su idoneo supperto, compyesi [a muratura
di un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda ¢ di coimo,
la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, l'utilizzo
di altri pezzi speciali, con l'impiege di malla fine di calce
e pozzolana per le parti incastrate alfa muratura, la
sistemazione delle converse, gli osmeri per le
sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura, il tiro in alto

mi

ml

m4q

4,00

2,00

2,00

5,60
4,60

5,60

2,80
9.84

3,75
0,55

375
0,55

0,550
0,250

0,200
0,200

5,60
4,60

5,60

15,80

11,20
9,84

21,04

0,63

0,06

0,69

3.16
0,28

344

212,00 37349.60

123,00 2'587,92

101,32 69,91

24,91 83,60

A RIPORTARE

173°504,45

COMMITTENTE: Conume di Sant'Agnello
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Num.Qrd.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unitd
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantitd

IMPORTI

unifario TOTALE

RIPORTO

173°504,45

70/70
NP 23
20/04/2007

71/71
E.16.020.020
.4

08/04/2013

72172
E.16.010.030
]
08/04/2013

73/73
R.05.060.020
A

08/04/2013

74174
E.16.626.050
k!

§2/07/2013

¢ il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4,0 m daf
piano di appoggio, ¢ ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'ate Tegole alia
marsigliese

Vedi voce n® 68 [mq 3.44]

SOMMANO...

Lastra in pietra lavica dello spessore cm. 3 con
superficic  bocciardata e bordi lavorati a  "toro”.
Compreso [laformazione di gocciolatoi e quantaliro
occorrente per dare il lavoro compiuto. Posa a correre
compreso l'onere defla formazione di angoli retti.
dali'estradosse del cornicione *(lung.=4,75+,5+,5)
tungo la fioriera sottestante la fapide *(lung.=5+75+
,75435)

SOMMANO...

Shruffatura con malta fluida di cemento e sabbia a 600
Kg di cemento per mc di sabbia, spruzzata su pareti
preventivamente bagnate abbondantemente, compresi
bagnatura della parete, i ponti di servizio fino a 4 m dal
piano di appoggic e ogni altro onere e magistero per
dare ii lavoro finito a perfetta regela d'arte Sbruffatura
gon malta fluida di cemento e sabbia

facciata di fondo alla nuova atuola dove sara posta fa
statua del Santo

intera superficie *(lung.=4,45+,5+.5)

a detrarre lapide

facciata fabbricate ad essa adiacente

per rappezzi - si stimano

Sommano positivi...
Sommano negativi..,

SOMMANO...

Rete stampata in materiale sinfetico per armatura
infonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico
al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi,
rifiniture, i ponti di servizio fino a4 m dat piano di
appoggio ¢ ogni altre onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete stampata in
materiale sintetico per armatura intonaci

Vedi voce n° 71 [mq 37.03]

SOMMANO...

Rincocciatura di superfici da intonacare, per conguaglio
di irregolarita, mediante rinzaffo con maita bastarda a
piti strati ¢ scaglie di laterizio, chiodi ¢ filo di ferro
ricotle, ove occorrente, Rincocciatuga di superfici da
intonacare, per conguaglio di irregolarita

Vedi voce n° 71 [mq 37.03]

SOMMANC..

Inlonaco a stucco formato da intonaco grezzo con malta
fine di calce spenia e pozzolana tirata a frattazzo,
eseguito su predisposte guide {comprese nel prezzo),
rifinito con sovrastante strato di circa 5 mm di malta per
stucchi, composta da 0,45 me di mammo per 1 me di
malta, perfettamerminte levigale con frattazzo metallico o
alla pezza, compresi i ponti di servizio fino a m 4 dal

mq

mq

mq
mq

g

]

0

5,75

11,50

545
-1,65

f

10,00

0,550

0,250

5,700
2,450

3.44

3,44

3,16
2,88

6,04

31,07
4,04

16,00

41,07
4,04

>

37,03

37.03

37.03

37,03

37,03

2515 86,52

300,00 1'812,00

10,46 38733

3,58 132,57

11,24 416,22

A RIPORTARE

176°339,09

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TAR.iFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVOR! di Quantita
misura | par.ug. lung. larg, H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 176°339,09
piano di appoggio, il tiro ¢ il calo dei materiali, e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Intonacoe a stucco
Vedi vece n° 73 §mq 37.03] 37,03
SOMMANO...| mq 37,03 27.83 1'030,54
75/75 Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediande uso
R.02.015.0401di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore
K a 2030 atm Con acqua ¢ sabbia micronizzata
08/04/2013 |lapide in marmo 1,65 2,450 4,04
SOMMANO..| mgq 4,04 13,55 54,74
76176 (R02.072) Asportazione , dalle superfici in pietra o in
NP 024 laterizio, di edifict di interesse storico-artistico, delle
20/04/2007  istratificazione di microorganismi di varia naturadelle
ossidazioni o degli aggressivi chimici o naturali, a
mezzo di sabbiatura secca a pressione controliata con
gabhia silicea.
Vedi voce n® 75 [my 4.04| 4,04
SOMMANO.| mq 4,04 32,46 13114
YERii Preparazione del fondo di superfici murarie inlesne con
E.21.010.010 funa mano di fissativo, data a pennello, costituita da
a resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alla
08/04/2013 {penctraziong, compresi il tiro in alto e il calo dei
materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di
appoggio e ogni altro onere ¢ magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di
resine acriliche
Vedi voce n® 74 [mq 37.03] 37,03
per facciata fabbricato ad essa adiacente 16,80 8,000 86,40
13,80 1,000 151,80
10,00 6,250 62,50
a detrarre rappezzi -10,00 -10,00
Sommano positivi...| myg 337,73
Sommano negativi...| mgq -10,00
SOMMANO...| mgq 327,73 2,33 763,61
78178 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche
E.21.020.040 |emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su
b pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura,
08/04/2013  |esclusa la preparazione degli stessi da conleggiarsi a
parte, compresi il tiro in alte e il calo dei materiali, i
ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e
quant'altre occorre per dare if lavoro finifo a pertetta
regola d'arte A base di resine acriliche
Vedi voce n® 77 [mq 327.73] 327,73
SOMMANO..., mq 327,73 7,50 2°457.98
Parziale Sistemazione facciata con lapide e fabbricato
adiacente (SbCal 7} euro 20°020,33
A RIPORTARE 180°777,10

COMMITTENTE: Comune éi Sant'Agnello
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Num, Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
d:
misura

DIMENSIONI

par.ug.

jung,

larg,

H/peso

Quantita

[MPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

180°777,10

79/ 79
E.21.020.080
a
08/04/2013

80 /380
NP 025
20/04/2007

81781
NP 038
20/04/2007

82/82
NP 027
2270472007

83/83
NP (028
2040472007

84784
NP 029
22/04/2007

Arredo urbano (SbCat 8)

Tinteggiatura di superfici per irattamenti preventivi
antiscritta ¢ antiaffissioni, esclusa la preparazione della
parete da conteggiarsi a parte, applicabile su qualsiasi
supporto, eseguila con una passata di vernice Lrasparente
antiscritta isocianica a due componenti, compresi il tiro
e il calo det materiali, i ponti di servizio fino all'altezza
di 4 m dal piano di appoggio e ogni onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetla regola d arte
Tinteggiatura di superfici per (raffamenti preventivi
antiscritta & antiaffissioni

intera superficie ¥(lung. =4 45+,5+,5}

SOMMANO. .

Rimozione di arredo stradale quali panchine, contenitori
per rifiuti ¢ simili compreso il joro  eventuale
smontaggio, la pulizia, imbailaggic ¢ i trasporto al sito
di deposito indicato dalla D.L. dove saranno ben
sistermati in attesa del loro reimpiego

panchine

SOMMANO...

Montaggio di arredo urbano rimosso in precedenza e
custodito in luogo indicate daila D.L. compreso il
trasporto degli arredi stessi al sito d'impiego, il fissaggio
a pavimesto con idonei elementi e il montaggio
deil'arredo quale cestini per rifiuti, tabelloni per i
trasporti pubblici ¢ simili compreso altresi ogni onere e
magistero per dare il [avoro compiuto

cartelloni, indicazioni e simili

SOMMANO...

Panchina anatomica, con struttura in fusione di ghisa
verniciata in stile con schienale ¢ seduta in barre di ferro
zincato verniciato come la strutiura avente sezione ovale
5%3,5 cm ¢ idoneo spessore, predisposta per ['ancoraggic
al suole, larghezza 200 cm, altezza 73 cm, compreso
ogni  onere e magistero per la  fornitura, il
posizionamento ¢ il fissaggio.

circostanti fe aiuole prospicineti it Corso htalia e il
Piazzale

SOMMARNO...

Fornitura e pesa in opera di sostegni tubolari di diametro
4860 mm, altezza 2+3 m, di qualsiasi altezza e
dimensione, compreso idonea fondazione in calcestruzzo
cementizio di idonee dimensioni forniti ¢ posti in opera,
comprese il montaggio det segnale ed ogni onere e
magistero Fornitura ¢ posa in opera di sostegni tubolasi

SOMMANO...

Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compreso
ogni onere ¢ magistero per la fornitura ed il
posizionamento in pavimentazione o in tappeto erbeso:
altezza totale 1200 mm in acciaio zincato con flangia e
verniciato RAL:

mq

cadauno

cad.

cad

cad

3,00

545

4,00

5,700

31,07

31,07

4,00

4,60

2,00

2,00

2,00

2,00

3,00

11,63

165,60

205,06

020,00

56,07

361,97

660,00

410,00

127240,00

112,14

A RIPORTARE

3,00

194°561,21

COMMITTENTE; Connmne di Sant'Agnello
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DIMENSIONI

Num.Ord unita IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DET LAVORI di = Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 194°561,21
SOMMANO...| cad 3,00 39,00 117,00
85/85 Cestino portarifiutt tondo in lamiera zincata punzenata e
NP 030 calandrata, con estremitd superiore ribordata e fondello
22/04/2007  provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico di
acqua, diametro diametro 360 mm altezza 450 mm,
senza chiusura, compresoe ogni onere ¢ magistero per il
fissaggio a palo, gia montato, o a parete: in lamiera
zincata,
3,00
SOMMANO...| cad 3,00 100,00 300,00
86/386 Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circelare su
1.05.050.012| fondo biance o azzurro, fomiti e posti in opera con staffe
b bulionate su apposili sepporti, conformi al Nuovo
08/04/2013 {Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione,
rifrangenza classe 11 In lamiera di ferre da 10710,
diametro 60 em
4,00
SOMMANO...| cad 4,00 36,10 144,40
87/87 Fornitura e posa in opera di elemento dissuasere in
NP 031 pietra del diam. max cm, 30 e altezza dal pavimento
22/04/2007  |max cm. 50, cosi come indicato dai grafici redatti dalla
D.L. compreso il fissaggio al suolo con barre Dwidag
fissate con malle bicomponenti, compreso ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro compiuto
10,00
SOMMANQ...| ca £0,00 360,00 3'600,00
88/88 Fomitura ¢ posa in opera di blocco lapideo a sezione
NP 032 rettangolare cm. 70 x 30 circa, come da grafici redatti
22/04/2007 |dalla D.L., in pietra favica compreso fa realizzazione sul
lato verticale a vista di scritta incassata ceramicata. L'
comprcsa  aftresi [a formazione degli appoggi, in
muratura o cls di dette blocco.
3,00 3,00
SOMMANO...| mi 3,00 820,00 27460,00
Parziale Arredo urbano (SbCat 8) euro 20°405,51
A RIPORTARE 201'182,61

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello
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Num.Ord. uni_la DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Cuantita —
misura | par.ug lung. larg, H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 201°182,61
IMPIANTI (Cat £)
Impiante di illuminazione opere murarie (ShCat 9)
89789 Smontaggio di tutti gh elementi componenti i lampioni
NP 033 esistenti compreso la loro pulizia, limballaggio e il
20/04/2007 |trasperto in sito di deposito indicato dalla D.L. dove
saranno sistemati con cura fino al momento del loro
reimpiego
lampioni circostanti I'area tra il sagrato della chiesa e
l'aiuola con la statua del Santo 6,00
SOMMANO. .| cadauno 6,00 529,00 3'174,00
90/90 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo,
U.05.010.022eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto
a nell'ambito del cantiere {fino ad una distanza massima di
08/04/2013  |5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi
tipo
collegamento lampioni 45,00 0,400 0,300 5,40
collegamento per illuminazione aiucta Santo 14,00 0,400 0,300 1,68
collegarmento a pundo di allaccio 20,00 0,400 0,300 2,40
coltegamento lampioni 4,00 5,00 0,300 0,300 1,80
collegamento per illuminaziene aiuoia Sanlo 1,00 10,00 0,300 0,300 0,90
collegamento aiuole circolari 4,00 8,00 0,300 0,300 2,88
SOMMANQ...| mc 15,06 6,29 94,73
Q1 /9l Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di
R.02.065.010 | movimento ferra effettuata con aulocarri, con portata
.a superiore a 50 ¢, compreso lo scarico del materiale ed
08/0472013  |esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Trasporte fino a 10 km
Vedi voce n° 90 [me 15.06] 15,06
SOMMANO..| mc 15,06 10,73 161,59
92/92 Trasporte a rifiuto di materiale proveniente da lavori di
R.02.065.010|movimento terra effettuata con autocarri, con portata
b superiore a 50 ¢, compreso lo scarico del materiale ed
08/04/2013  |esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Ogni
cinque km in pit olfre i primi 16 km
si considerano 20 km.
Vedi voce n° 91 [mc 15.06] 4,00 60,24
SOMMANO...| mc 60,24 7,12 428 91
93/93 Pozzettie di raccordo pedonale, non diaframmato,
U.04.020.010|realizzato con elementi prefabbricati in cemente vibrato
.c con improne laterali per limmissione di tubi, senza
08/04/2013  |coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e
magistero per {'allaccio a tenuta con le tubazioni, mclusi
il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinferro con la sola esclusione degli cneri per lo scavo
Dimengioni 40x40x40 cm
per derivazioni
fampioni 4,00
fioriere circolari 4,00
aiuola Santo 2,00
SOMMANO...| cad 10,00 43,84 438,40
94 /94 Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con
1).04.020.030|elementi prefabbricati in cemento vibrato cen impronle
iy faterali per limmissione di tubi, senza coperchio o
A RIPORTARE 205'480,24

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnelio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg,

Hipeso

Qusantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

205748024

08/04/2013

05 /95
1.04.0i0.010
b
08/04/2013

96 / 96
NP 034
2040472007

97797
NP 026
20/0472007

98 /98
NP 035
20/04/2007

griglia, posto in opera compresi ogni onere e magisiero
per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il
rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la
sola esclusione degli oneri per lo scavo DHmensioni
40x40x45 cm

SOMMANQO...

Rinflanco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata
granulometria esente da pietre ¢ radici, di fubazioni,
pozzi o pozzetd compreso gli oneri necessari per una
corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti
¢ eventuali apporti di maieriali. Misurato per il volume
resa Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano
collegamento lampioni

collegamento per illuminazione aiuola Santo
collegamento a punto di allaccio

derivazioni

collegamento lampioni

collegamento per illuminazione aivola Santo
collegamento aiuole circolari

SOMMANO...

Fomitura ¢ posa in opera di chiusini e griglie in ghisa
origia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma
¢ classe di carrabilitd prodotti da aziende certificate [SO
G061 conformi alle norme UNT EN 124 in vigore affinati
in opera. Comprese le opere murarie ed ogni altro onere
€ magistero.

chiusini ciechi

SOMMANO...

Monlaggic di tuiti gli elementi componenti i lampioni
esistenti precedentemente rimossi compreso il rasporto
al sito d'impicgo, 1a realizzazione di basetta in cls a visla
compreso la pitturazione dello stesso con idonea vernice
protettiva a base di resina, il fissaggio dei lampioni a
detta base ¢ il montaggio della cavetteria dal punte di
alimentazione nef pozzetto al piede sino alle lampade,
fornitura e montaggio di queste ultime che saranno a
luce calda e del tipo indicato dalla D.L.. Compreso
aliresi ogni onere e magistero per dare il laovro
compiuto a regola d'arte.

daila quantita rimossa

SOMMANO...
Assistenza muraria e tecnica alio smontaggio ¢ al
montaggio, a fine lavori, in sito indicato dalla D.L., di

elementi di impianti di Enti &i gestione di pubblici
servizi quali Enel, Telecom Gori efc.

SOMMANG,.,

Parziale Impiante di illuminazione opere murarie
(SbCat 9) eure,

cad

me

cadauno

corpo

4,00
1,00
4,00

10,60

45,00
14,00
20,00

5,00
10,00
8,00

0,400
0,400
0,400

0,300
0,300
0,300

0,300
0,300
0,300

0,300
0,300
0,300

80,000

10,00

10,00

3,40
1,68
2,40

1,80
0,90
2.88

15,06

300,00

800,00

2,00

2,00

1,00

1,00

40,47

56,00

225

949,00

2220,00

404,70

843,36

1°80:0,00

1°868,00

2°220,00

15°463,69

A RIPORTARE

212°646,30

COMMITTENTE; Comune di Sant’/Agnello
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unita DIMENSIONI ITMPORTI
DESIGNAZIONE DEL LAVORI di =] Quantitd S
misura | par.ug. fung, larg. [/peso unitario TOTALE

Num. Ord.
TARIFFA

RIPORTO 212'646,30§

Fmpianto fognario (ShCat 16)

99/99 Demolizione di fondazione stradale di quaisiasi tipo,
U.05.010.022 eseguita con mezzi meccanici, compreso  trasporto
A nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di
08/04/2013  |5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi
tipo

per la creazione di una linea di caditoie centrali allo
spazio pavimentato a cubetti 55,00 0,500 0,250 6,88
per la creazione linea caditoie dalla precedente fino alla
via Mons. B.G. 34,00 0,500 0,250 425
per il ripristino della linea kingo il marciapiede lato
strada *(lung=533+18) 71,00 0,500 0,250 3,88

SOMMANO...| mc 20,01 6,29 125,86

100/ 100 Scave a sezione obbligata, eseguito con mezzi
E.01.015.010 |meccanici, anche in presenza di batiente d'acqua fino a
a 20 cm sul fondo, compresi § trovanti di volume fino a
08/04/2013  |0,30 me, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili
di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni,
il paleggiamento sui mezzi di asporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.
nell'ambito  del cantiere, Compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
In rocce sciolte (con frevanti fino a 0,3 me)

per la creazione di wna linca di caditoie centrai: allo
spazio pavimentato a cubetti 55,00 0,500 0,250 6,88
per la creazione linea caditoie dalla precedente fino alia
via Mons. B.G. 34,00 0,500 0,250 4,25
per il ripristine della linea lungo il marciapiede lato
strada *{lung =53+18) 7L00 0,500 0,250 8,88

SOMMANO..| me 20,01 6,63 132,67

101 /101 Trasporio a rifiute di materiale proveniente da lavori d
R.02.065.010imovimento terra effeftuata con autocarri, con portala
.a superiore a 50 g, compreso lo scarico del materiale ed
08/04/2013  |esclusi gli eveniwali oneri di discarica autorizzata.
Trasporto fino a 19 ks

Vedi vore n® 99 [me 20.01] 20,01
Vedi voce n° 100 {me 20.01] 20,01

SOMMANO..; mc 40,02 10,73 42941

102/102 Trasporto a tifiuto di materiale proveniente da lavori di
R.02.065.010|movimento terra effettuata con autocarri, con portata
b superiore a 50 q, compreso lo scarico del materiale ed
08/0422013  tesciusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Ogni
cingue km in pidi oltre i primi 10 km

st considerano 20 km

Vedi voce n® 101 [me 40.02] 4,00 160,08

SOMMANO..., mc 160,08 7,12 1°139,77

103/103 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minime di
U.02.040.0251PVC pari all'80% , per condotie di scarico interrate di
d acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
08/04/2013  |guarnizione ¢lastomerica, contrassegnata ogni metro coil
marchic del produottore, diametro, data di produzione e
marchic di conformitd di prodotte IIP UNI efo
equivalente  marchio rilasciaslo  da  organismo
Heonosciute  nell'ambito  della comunitd  curopea.

A RIPORTARE 214'474,01

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello



pag. 26

Num. Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSTONI

par.ug.

jung.

larg.

H/peso

(uantita

IMPORTI

unifario

TOTALE

RIPORTO

214°474,01

104 /104
1J.04.020.020
€

08/04/20%3

105 /105
1.04.020.030

&
08/04/2013

106/ 106
U.04.020.020
d

08/04/2013

107 /107
1).04.020.030
€

08/04/2013

Compresi i pezzi speciali, la posa in opera con relative
giunzioni, esclusi la formazione delletto di posa ¢ del
rinfianco con materiale idonco. Rigidita anulareSN 8
kN/mq DE 200 tmn

per [a creazione di una linea di caditoie centrati allo
spazio pavimentato a cubetti

per la creazione linea di caditoie dalla precedente fino
alla via Mons. B.G.

per il ripristine della linea lungo il marciapiede lato
strada *(lung,=53+18)

SOMMANO...

Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrate con impronte
laterali per l'immissione di fubi, senza coperchio o
griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero
per l'allaccio a tenuta con le fubazicni, inclusi il letto con
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la
sola esclusicne degli oneri per lo scave Dimengioni
60x60x60 cm

per la creazione di una linea di caditoie centrali atlo
spazio pavimentato a cubetti

per la creazione linea di caditoie dalla precedente fino
alla via Mons. B.G.

per il ripristino della linea lungo il marciapicde lato
strada

SOMMANO...

Aneilo di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibraio con impronte
laterali per limmissione di tubi, senza coperchio o
griglia, posto in opera compresi 0gni onere ¢ magistero
per lallaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il
rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la
sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensiont
60x60%x635 cm

SOMMANO. ..

Pozzetto di raccordo pedenale, sifonato, realizzato con
clementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
griglia, posto in opera compresi ogni onere ¢ magistero
per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con
cafcestruzzo cementizio, 11 rinfianco ¢ il rinterro con la
sofa esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
50x50x5¢ cm

cellegamento in recapito fognario

SOMMANO .

Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato ¢con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchic o
griglia, posto in opera compresi ogni cnere & magistero
per lallaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi i
rinfianco con calcestruzze cementizio, il rinterro con la
sola esclusicne degli oneri per lo scave Dimensioni
50x50x55 em

SOMMANO. ..

cad

cad

cad

cad

55,00
34,00

71,00

55,00
34,00

71,00

160,60

5,00
3,00
7,00

[5,00

1,00

1,00

2,00

5

2,00

17,63

70,39

70,07

56,57

49,14

2°820,80}

1055,85

17401.40

56,57

98,28

A RIPORTARE

219'906,91

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnelio
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Num.Ord,
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unitad
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantitd

[MPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

219906,9¢

[08 /108
U.04.010.010
b
080472013

169/ 109
E.01.040.010
a
03/04/2013

e/ 110
NP 034
2000472067

Rinfianco con sabbia o sabbiella, neli'adeguata
granelometria esente da pietre e radici, di tubazioni,
pozzi 0 pozzetti compreso gli oneri necessari per una
corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti
¢ eventuali apporti di materiali. Miserato per il volume
reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano
per la creazione di una linez di caditoie centrali allo
spazio pavimentato a cubetti

per la creazione linea caditoie dalla precedente fino alla
via Mons. B.G.

per il ripristino delia linea lungo il marciapiede lato
strada *(lung =53+18)

SOMMANOQ...

Rinjerro o riempimento di cavi eseguito con mezzo
meccanico ¢ maleriali  selezionati  di idonea
granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi
gli spianamenti, costipazioni ¢ pitonatura a strati, ia
bagnatura, i necessari ricarichi, i movimeati dei
materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetia regola d'arte. Con materiale proveniente
dagfi scavi

per la creazione di una linea di caditote centrali allo
spazio pavimentato a cubetti

per 1a creazione Iinca caditoic dalla precedente fino alla
via Mons, B.G.

per il ripristine della linea lungo il marciapiede lato
strada *(lung.=53+18)

SOMMANO...

Fomitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa
grigia famellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma,
¢ classe di carrabilita prodotti da aziende certificate [SO
9001 conformi alle norme UNI EN 124 in vigore affinati
in opera, Comprese le opere murarie ed ogni altro onere
¢ magistero.

caditoie

chiusing

SOMMANO..

Parziate Impianto fognario (SbCat 10} euro

mc

kg

15,60
1,00

>

55,00
34,00

71,00

35,00
34.00

71,00

0,500
0,500

0,500

(0,500
(500

0,500

0,400

0,400

0,400

0,100
0,100

0,100

11,00
6,80
14,20

32,00

35,000
100,060

523,00
100,00

625,00

56,00 17792,00

312 24,96

2,25 1'406,23

10°483,82

A RIPORTARE

223°130,12

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello
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Num,Ord.
TARIFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

IMPORTI

{Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

223°130,12

H1/181
[1.05.016.022
a
08/04/2013

1127112
R.02.065.010
A4
09/04/2013

113/113
R.02.065.010
b
09/04/2013

114/114
U.61.030.073
d
09/04/2013

LI5/ L5
U.04,020.080
c

09/04/2013

Impianto di irrigaziene (SbCat 11)

Demaolizione di fondazione siradale di qualsiasi tipo,
eseguita cop mezzi meccanici, compreso trasporto
nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di
5000 m Demelizione di fendazione stradale di gualsiasi
tipo

per alimentazione fioriere circolari ¢ rettangolari *

{lung =39+9)

per alimentazione aiuola del Santo

per collegamento con rete idrica cittadina

SOMMANO..,

Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da favori di
movimento terra effeftuata con autocarri, con portata
superiore & 50 g, comprese lo scarico del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Trasporto fino a 10 km

Vedi voce n® 11 [mc 3.32)

SOMMANO...

Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di
movimento lerra effettuata con autocarri, con portata
superiore a 50 q, compreso lo scarico del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Ogni
cingue km in pittoltre i primi 10 ke

Vedi voce n°® 112 [me 3.32}

SOMMANO...

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di
MRS (Minimum Required Strenght) di 1 Mpa
destinata alla distribuzione deli’acqua ¢ prodotte in
conformitd alie norme vigenti. La tubazione dovra
possedere if marchio di conformitd di prodotio I[P efo
equivalente  marchic rilasciato da  organismo
riconosciuto nefl'ambito defla comunitd europea e deve
essere formato per estrusione e pud essere fornito sia in
barre che in rotoli, Fornita ¢ posta in opera a qualsiasi
altezza ¢ profonditd. Sono compresi i pezzi speciali, [a
posa, anche in presenza di acqua, fine ad un battente di
em 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di
tubazioni, te giunzioni, tutte le prove di {enuta, di carico
e di laboratorio previste dalla vigente normativa ¢ la
fornitura dei relativi certificati, il [lavaggio e la
disinfezione della condolta ed ogni altra operazione per
dare la tubazione pronta ali'uso. Sono esclusi lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutia, gli apparecchi
idraulici. PFA 25 Diametro esterno 40 mm spessore 5,5
mm

per alimentazione fioriere cireolari ¢ rettangofari *
{lung.=39+9)

per alimentazione aiuola del Sante

per collegamente con refe idrica cittadina

per idranti (si calcola il valore di 2 ml. a punto)

SOMMANOQ...

Pozzefte di raccordo pedonale, non diaframmato,
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
cont impronte laterali per limmissione di tubi, senza
coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onerc ¢
magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazieni, inclusi

me

me

nme

m

4,00

20,00

48,00
15,00
20,00

48,00
15,00
20,00
2,00

3

0,200
0,200
0,200

0,200
0,200
0,200

1,92
0,60
0,80

3,32

13,28

13,28

48,00
15,60
20,60
40,00

123,00

6,29

10,73

5,08

20,88

35,62

94,55

624,84

A RTPORTARE

223906,01

COMMITTENTE: Cemune di Sant'Agnello
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DIME

Num, Ord attita NSTONI [IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di ey - Quantita
misura | par.ug, lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 2237906,01
il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco ¢ il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 4Gx40x40 cm
per derivazioni e allacci 3,00
SOMMANO...| cad 3,60 43,34 131,52
116/116 Rinfianco con sabbia o sabbiella, neil'adeguata
U.04.010.010]granulometria ¢sente da pietre ¢ radici, di tubazioni,
b pozzi 0 pozzetli compreso gli oneri necessari per una
09/04/2013  [corrcita stabilizzazicne del materiale con piastre vibranti
e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume
reso Rinfianco di tubazioni e pozzefti eseguito a mano
Vedi voce n® 111 [mc 3.32] 332
SOMMANO..| me 332 56,00 183,92
LE7 /117 Fornitura e posa in opera di uggelli retraibili per
NP 036 innaffiamento di aivole con movimenti refazicnati
20/0422007  |all'intensiia delia pressione defl'acqua.
20,00
SOMMANO...| cadauno 20,00 20,00 400,00
{18/118 Fomitura € posa in opera, compreso 1 dovudi
NP 037 collegamenti, di centralina di comando e
20/04/2007  |temporizzazione dell'impianto di innattfiamento completa
di alloggiamento e quant'altro necessario per dare l'opera
compiuta, tunzionante ¢ collaudabile.
2,00
SOMMANO...| cadauno 2,00 195,00 390,00
1197119 Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa
NP (34 grigia lametlare perlitica di qualsiasi dimensione, forma
20/04/2007  |e classe di carrabilita prodotti da aziende certificate ISO
9001 conformi alle norme UNT EN [24 in vigore affinati
in opera. Comprese [e opere murarie ed ogni altro onere
e magistero.
chiusini quadrati 3,00 35,000 165,00
SOMMANO...| kg 105,00 2,25 236,25
Parziale Impianto di irmigazione (ShCat 1) euro 2°'119,58
Parziale LAVORI A MISURA euro 225724970
TOTALE euro 22524970
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Sant'’Agnella
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Num,Ord,

IMPORTI

- incid.
DESIGNAZIONE DEILAVORI o
TARIFFA TOTALL %
RIPORTO
Riepiloge CATEGORIE,

001 OPERE DI SICUREZZA 5°458,74 2,423
002 DEMOLIZIONI 40'360,95| 17,918
003 RICOSTRUZION: 1557362,92| 68,974
004 IMPTANTI 24'067,09 10,685

Totale CATEGORIE euro 225724970 106,000

A RIPORTARL

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello
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I
[MPORTI | . .
;“R‘glg‘:\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI ————f od
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 Recinzione di cantiere 5'458,74) 2423
002 Demolizione di pavimentazioni 24°985,05| 11,092
003 Rimozione di piante 2°834,00 1,258
004 Rimozione di opere in marme ¢/o ferro o similari 12°181,70; 5,408
005 Rifacimento di opere murarie ¢ pavimentazioni 102°816,27| 45,645
006 Sisternaziene a verde 12'120,81| 5,381
007 Sistemazicne facciata con [apide ¢ fabbricato adiacente 20°380,53| 9,048
008 Arredo urbano 20°405,51 9059
009 Imptanto di illuminazione opere murarie 11°463,69) 5,089
¢10 Impianio {fognaric 10'483,82| 4,654
011 Impianto di irrigazione 2°119,58] 0941

Totale SUB CATEGORIE cuoro 2257249701 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnelio



4

Data, 16/07/2G13

1l Tecnice

| Neem, Ord IMPORTI incid
- AR.LFF A DESIGNAZIONE DETLAVORI 1 '
V TOTALE ’
RIPORTO
Riepiloge Strutturaie CATEGORIE
M LAVORI A MISURA curo 225°249,70; 100,000
M:000 <nessuna™ euro 225°249.70| 100,000
M:0G00.001 QPERE DI SICUREZZA curo 5°458,74] 2423
M:000.608.001 Recinzione di caniiere euro 3'd458,74| 2423
M:000.002 DEMOLIZION]I euro 40360,95| 17,918
M:000.002.0062 Demolizione di pavimentazioni euro 24°985,05¢ 11,092
M:(00.002,003 Rimozione di piante euro 2783400 1,258
M:000.002.004 Rimazione di opere in marmo e/o ferre o similari euro 127181,70| 5408
M:000.002.007 Sistemazione facciata con lapide e fabbricato adiacente eura 360,200 0,160
M:000.003 RICOSTRUZIONI guro 1557362,92| 68,974
M:000.003.005 Rifacimento di opere murarie ¢ pavimenlazioni euro 102°816,271 45,645
M:006,003.006 Sistemazione a verde guro 12°120,81] 5,381
w:000.003.007 Sistemarione facciata con lapide e fabbricato adiacente euro 20°020,33 5,888
M:000.003.008 Arredo urbano euro 20°405,51 9,059
M:000.004 IMPIANT! euro 24°067,09 10,685
M:000.004.009 lmpianto di illuminazione opere murarie euro 11'463,69] 5,089
M:000.004.010 [mpianto fognario euro 10-483,821 4,654
M:000.004.011 Impianto di irrigazione euro 2°119,58 0,941
TOTALE euro 225°249,70: 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnelle




