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Stima generale dei costi per la Sicurezza

Piazza

Tariffa

Descrizione dei lavori

Um

Prezzo Un.

Quantita

|

Importo

Inc.Sic.(%) ‘

P.01.10.30.a

U.05.10.48.a

U.05.10.35.b

NP0O1
U.05.10.30.c

NP002

R.02.20.50.d

R.02.60.25.a

R.02.10.50.b

U.05.10.28.a

U.05.10.22.a

R.02.65.10.a

R.02.65.10.b

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta
visibilita con maglia di dimensioni non inferiore a 20
mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza,
con irrgidimenti nervati e paletti di sostegno composti
da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a
40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti
di collegamento ed elementi cernierati per modulo
porta e terminali, fornita e posta in opera, compresi
ogni altro onere e magisteroper dare il lavoro finito a
perfetta regola. Peso totale medio non inferiore a 20
kg/ m? Moduli di altezza paria 2,00 m

Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi
meccanici, compresi accatastamento del materiale
utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e
magistero Rimozione di cordoni stradali eseguita con
mezzi meccanici

Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24
cm, posti su malta o sabbia, compresi
l'accatastamento del materiale di recupero nei luoghi
indicati dal committente ovvero il trasperto a discarica
fino ad una distanza massima di 10 km, I'asporto del
materiale di allettamento, la pulizia del fondo e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Eseguita a mano con particolare
cura per il riutilizzo

Compenso alla rimozione del basolato

Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o
pietrarosa o similari, compresi I'accatastamento dei
cubetli di recupero nei luoghi indicati dal committente
ovvero il trasporto a discarica fino a una distanza
massima di 10 km, l'asporto del materiale di
allettamento, la pulizia del sottofondo e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Posti su malta con recupero e pulizia del
materiale

Compenso al disfacimento dei pavimentazione in
cubetti

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di
martello demolitore meccanico Armato di spessore
oltre 10 cm

Demolizicne di sottofondo in malta cementizia
Demolizione di sottofondo in malta cementizia

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di
idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso elo
cemenlizio anche armato per la creazione di giunti,
tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato
bituminoso Profondita di taglio da 101 a 150 mm
Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato
bituminoso, compresi ogni onere e magistero per
poter consegnare la pavimentazione completamente
pulita, con esclusione del trasporto del materiale di
risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi
fino ai 3 cm, al m? per ogni cm di spessore
Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo,
eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto
nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima
di 5000 m Demgclizione di fondazione siradale di
qualsiasi tipo

Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori
di movimento terra effettuata con autocarri, con
portata superiore a 50 g, compreso lo scarico del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Trasporto fino a 10 km

Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori
di movimento terra effettuata con autocarri, con
portata superiore a 50 q, compreso lo scarico del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
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Tariffa

Descrizione dei lavori

Um

Prezzo Un.

Quantita

Importo

Inc.Sic.(%)

E.01.10.10.a

U.07.10.57.b

U.05.10.52.a

NP0O3
NPO004

NP005

R.02.50.10.a

R.02.50.20.a

R.02.90.30.b

E.03.10.10.c

E.03.30.10.a

E.03.40.10.a

E.03.10.20.2

autorizzata. Ogni cinque km in pil oltre i primi 10 km
Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito
con mezzi meccanici, anche in presenza di battente
d'acqua fino a 20 cm sul fendo, compresi i trovanti di
volume fino a 0,30 me, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle
pareli secando profili di progetto, lo spianamento del
fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di
trasperto o l'accantonamento in appositi siti indicati
dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di
coslruzioni preesistenti solterranee, nonché ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. In rocce sciolle (con trovanti finc a 0,3
mc)

Eslirpazione delle piante in vivaio con formazione
manuale della zolla, sollevamento, rivestimento della
zolla con idoneo telo o rete metallica, legatura della
chioma, carico su automezzo, escluso il trasporlo al
cantiere Zolle da 70 a 90 cm di diametro

Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali in
profilati di ferro di qualunque tipo e sezione, compresi
I'uso della fiamma ossidrica o di altri mezzi per il
taglio alla base o agli incastri Rimozicne di opera di
ringhiere e parapelli stradali

Rimozione di opere di caditoie in ghisa

Rimozione dal basamento della statua del Santo
compreso il trasporto in luogo di restauro

Smontaggio e trasporto a deposito del basamento
della statua, compreso la demolizione della muratura
posta a supporto delle lastre di marmo ed eventuale
riempimento di cls, rimozione dei gradini circostanti,
nonché trasporto a rifiuto del materiale di risulta
Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore
fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a
piccole zone e spazzolatura delle  superfici
Spicconatura di intonaco a vivo di muro

Compenso alla spicconatura degli intonaci per
I'esecuzione a salvaguardia degli elementi
architettonici presenti Compenso alla spicconatura
degli intonaci

Smontaggio del solo manto di copertura a tetto
comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e il
calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio. Tegole marsigliesi o in cemento
Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita,
in conformita alle norme tecniche vigenti. D max
nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di
consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso
'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e
gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza
C20/25

Casseforme di qualunque lipo rette o centinate per
gelti di conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un‘altezza di 4 metri
dal piano di appoggio, nonché la pulitura del
materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e
misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di
fondazione

Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
norme tecniche vigenlti, tagliato a misura, sagomato e
posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli
oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'are.
Acciaio in barre

Calcestruzzo durabile a prestazicne garantita, con
classe di consistenza S4, con dimensione massima
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3,820%
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4,090%

€126,95
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4,330%
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€ 4,50
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€1,15
3.140%

€0,63
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3,580%

€ 36,34
3,590%

€ 640,05
3.750%
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Tariffa

Descrizione dei lavori

Um

Prezzo Un.

Quantita

Importo

Inc.Sic.(%)

E.03.40.10.b

U.05.30.30.b

U.05.30.50.¢c

NPO06

NP0O7
NP008
NP 008

E.22.10.10d

NP0O10

NPO11
E.16.20.20.a

E.16.20.50.a

E.16.10.30.a

degli aggregati di 32 mm, in conformitd alle norme
tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso
l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e
gli oneri per i previsli conlrolli e quant'aliro necessario
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per
strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza
C25/30Classe di esposizione XC1-XC2

Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e
posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli
oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arle.
Acciaio in rete elettrosaldata

Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70
cm e altezza da 20 a 27 cm, lavorati sulla faccia vista
e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o
sfeltati, in opera con strato di allettamento di malla
idraulica compreso ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d‘arte Larghezza 20 cm
Bocchetta per caditoia stradale di sezione media
40x13 cm tagliata in cordoli di larghezza da 30 a 40
cm, posla in opera con sirato di allettamento di malta
idraulica, compreso ogni onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte Sezione media
fino a 40x13 cm, larghezza da 15 a 20 cm
Sovrapprezzo ai cordoni nuovi in pietrarsa di
lunghezza non inferiore ai 70 cm e di larghezza pari a
20 cm per la fornitura di elementi curvi.

Foritura e posa in opera di cordoni in pietra lavica.
Lastricato di vecchie basole scelle poste in opera.
Pavimentazione con vecchi selci alla romana o vecchi
cubetti di pietra vesuviana.

Pavimentazione in cubetti di pietra lavica efo porfido,
posta in opera su sottostante massetto di fondazione,
da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni
intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di
pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 c¢m di
sabbia, disposizione in opera anche a disegno,
innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura
dei giunti con una colata di cemento liquido nelle
connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli
a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Dimensioni 10x10x12 cm
Compenso alla posa dei cubetti per la realizzazione
della pavimentazione con pendenze.

Bitumalura a caldo dei giunti del grafico di progetto.
Sbruffatura con malta fluida di cemento e sabbia a
600 Kg di cemento per mc di sabbia, spruzzata su
pareti preventivamente bagnate abbondantemente,
compresi bagnalura della parete, i ponti di servizio
fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Sbruffatura con malta fluida di cemento e
sabbia

Intonaco a stucco formato da intonaco grezzo con
malta fine di calce spenta e pozzolana tirata a
fraltazzo, eseguito su predisposte guide (comprese
nel prezzo), rifinito con sovrastante strato di circa 5
mm di malta per stucchi, composta da 0,45 mc di
marmo per 1 mc di malta, perfettamemnte levigato
con frattazzo metallico o alla pezza, compresi i ponti
di servizio fino a m 4 dal piano di appoggio, il tiro e il
calo dei materiali, e ogni allro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Intonaco a
stucco

Rete stampata in materiale sintetico per armatura
intonaci fornita e posta in opera con fissaggio
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4,200%

€ 251,16
€44BPa
€450982
4,430%
€ 447,69
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Tariffa

Descrizione dei lavori

Um

Prezzo Un.

Quantita

Importo

Inc.Sic.(%)

NPO15
NP016

E.21.10.10.a

E.21.20.40.b

U.05.20.90.a

U.05.20.95.a

U.05.50.65.b

U.05.50.62.a2

U.05.10.70.b

NPO17

U.07.10.10.a2

meccanico al supporto murario sottostante, compresi
tagli, sfridi, rifiniture, i ponti di servizio fino a4 m dal
piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete
stampata in materiale sintetico per armatura intonaci
Montaggio degli elementi marmorei componenti il
rivestimento esterno del basamento della statua.
Assistenza muraria  all'installazione nel  sito
dell'ubicazione della statua.

Preparazione del fondo di superfici murarie interne
con una mano di fissativo, data a pennello, costituita
da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta
penetrazione, compresi il tiro in alto e il calo dei
maleriali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di
appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base
di resine acriliche

Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche
emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su
pareti o soffitti, con tre mani a perfetta coperiura,
esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a
parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i
ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte A base di resine acriliche

Conglomerato biluminoso per strato di base costiluito
da miscela di aggregati e di bitume secondo le
prescrizioni del CSd'A, in idonei impianti di dosaggio,
steso in opera con vibrofinitrici, costipato con appositi
rulli compressori fino ad ottenere le caratteristiche del
CSd'A, compresi ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato
bituminoso per strato di base costituito da miscela di
aggregati e di bilume secondo le prescrizioni del
CSd'A, in idonei impia

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
(binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,
secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a
caldo in idonei impianti, steso in opera con
vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad
ottenere le caratterisliche del CSd'A, compresi ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Conglomerato bituminoso per sirato di
collegamento (binder)

Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita
da strisce longitudinali in temospruzzato plastico,
bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in
quantita pari a 2 kg/m? contenente microsfere di
vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa
la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere,
quantita totale pari a 0,35 kg/m? con spessore
complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm,
compresi, allresi, ogni onere e magistero per dare
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di
larghezza 15 cm

Segnaletica orizzontale, coslituita da strisce di
arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente premiscelata di
colore bianca o gialla permanente, fornita e poslta in
opera, compresi ogni onere e magistero per il
tracciamento e per dare il lavoro finito a perfelta
regola d'arte Per nuovo impianto, vemice in quanlita
pari a 1,3 kg/m?

Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la
rimozione del materiale depositatosi, ed il lavaggio Di
lato da412a 100 cm

Compenso per l'onere dell'esecuzione del lavoro a
tralli per consentire il traffico pedonale

Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole
quantita, esclusa la fornitura Eseguita a mano
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3,800%
€45,22
3,800%
€ 33,52
4,390%

€ 113,07
4,600%

€12,09
3,020%

€5,08
3.280%

€ 11,60
4,680%

€4,67
4,620%

€1,57
3,670%

€122,82
4,360%
€ 107,90
4,090%
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Tariffa

Descrizione dei lavori

Um

Prezzo Un.

Quantita

Importo

Inc.Sic.(%) '

U.07.10.40.b

U.07.10.27.a

U.07.10.32.a

NPO18

NPO19

P.03.10.30.a

P.03.10.90.a

P.03.10.25.a

P.03.10.50.a

NP020

NP0O21
NP022
E.06.10.30.a
E.12.60.60.b

E.11.50.10.¢c

Preparazione del terreno al trapianto mediante
lavorazione meccanica del terreno fino alla profondita
di 15 cm e successivi passaggi di affinamento
meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi
ed erbe, completamento a mano nelle parti non
raggiungibili dalle macchine Superfici tra 200 e 1000
mq

Formazione di un lerreno erboso con preparazione
manuale del terreno (pulizia, vangatura, erpicatura)
Formazione di un terreno erboso con preparazione
manuale del terreno

Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto
effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa
irrigazione Superfici fino a 500 mq

Fomitura e messa in dimora di piante di alto fusto
compreso la realizzazione della buca.

Fornitura e messa in dimara di piantine sempreverdi
per la formazione di siepi, compreso realizzazione di
buche.

Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a
telaio sovrapponibili, fornito e posto in opera,
compresi ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per
metro quadrato di superficie asservita Per il 1°’mese o
frazione

Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
metalliche prefabbricate, fornito e posto in opera,
compresi ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte, accessori,
fermapiede, valutato per metro quadrato di superficie
effettiva Nolo per il 1° mese o frazione

Sistema scala da cantiere per ponteggi, composlo da
elementi tubolari con incastro rapido, completo di
rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e parapetti.
Con caratteristiche : larghezza utile di ogni rampa non
inferiore a 65 c<m, dimensionein proiezione
orizzontale non inferiore a 450 x 180 cm, comleta di
ancoraggi. Misurato per metro di altezza effetliva
Nolo per il 1° mese o frazione

Schermalura antipolvere e antisabbia per ponteggi,
armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro
eseguita con teli in polielilene di colore bianco dal
peso non inferiore a 240 g per mq, fornito e posto in
opera, compresi ogni altro onere e magisteroper dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutata per
metro quadrato di telo in opera Schermatura con teli
in polietilene

Compenso per la rilevazione e la realizzazione delle
sagome in legno delle cornici esistenti sulla facciata
di fondo della statua al fine di poterle riprodurie.
Realizzazione cornici a mano.

Realizzazione cornici sottili realizzate a mano.
MALTA DI CALCE Malta di calce idraulica
Impermeabilizzazione strutturale e superficiale
mediante l'impiego di cemento speciale a
penetrazione osmotica costituito da cemento
normalizzato, sabbia di quarze di opportuna
granulometria e concentrato chimico, preconfezionato
e pronto alluso. Da applicarsi a consistenza di
boiacca mediante I'uso di pennello da muratore efo
spazzoloni, in strati  millimetrici, su fondo
prevenlivamente bagnato a rifiuto con acqua,
compresi iponteggi fino ad un‘altezza di 4,0 m dal
piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte All'esterno

Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione,
posta in opera su idoneo supporto, compresi la
muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda e
di colmo, la formazione dei colmi, diagonali,

mgq

mq

mq

a corpo

a corpo

mq

mq

mq

a corpo

ml
ml
moc
mq

it

1,28

2,78

9,34

1210,00

2,70

4,1

6,74

8,82

7,57

770,00

212,00
123,00
101,32

24,91

25,15

109,450

109,450

109,450

6,000

280,000

380,000

180,540

26,000

380,000

1,000

15,800
21,040
0,690
3,440

3,440

140,10

304,27

1022,26

7260,00

756,00

15661,80

1216,84

229,32

2 876,60

770,00

3 349,60
2 587,92
69,91
85,69

86,52

€594
4,240%

€12,96
4,260%

€ 32,30
3,160%

€317,99
4,380%
€35,53
4,700%

€70,75
4,530%

€ 53,30
4,380%

€9,75
4,250%

€ 130,02
4,520%

€28,72
3,730%

€ 155,42
4184018
46808
460086
3,340%

€270
3,120%
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Tariffa Descrizione dei lavori Um Prezzo Un. Quantita Importo Inc.Sic.(%)
bocchette, I'utilizzo di altri pezzi speciali, con l'impiego
di malta fine di calce e pozzolana per le parti
incastrate alla muratura, la sistemazione delle
converse, gli oneri per le sovrapposizioni, gli sfridi, i
tagli a misura, il tiro in alto e il calo dei materiali, i
ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e
ogni aliro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Tegole alla marsigliese

NP023 Lastra in pielra lavica dello spessore cm 3 con mq 300,00 6,040 1812,00 € 80,09
superfice bocciardata e bordi lavorati a "toro". 4,420%

R.05.60.20.a [Rincocciatura di superfici da intonacare, per mq 11,24 37,030 416,22 € 19,06
conguaglio di irregolarita, mediante rinzaffo con malta 4,580%
bastarda a pil strati e scaglie di laterizio, chiodi e filo
di ferro ricotto, ove occorrente, Rincocciatura di
superfici da intonacare, per conguaglio di irregolarita

R.02.15.40.c |Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante mg 13,55 4,040 54,74 €205
uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non 3,750%
inferiore a 20+30 atm Con acqua e sabbia
micronizzata

NP024 Asportazione, dalle superfici in pietra o in laterizio mq 32,46 4,040 131,14 €4,39
della stratificazione di microorganismi di varia natura. 3,350%

E.21.20.80.a |Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi mq 11,65 31,070 361,97 € 14,15
antiscritta e antfiaffissioni, esclusa la preparazione 3,910%
della parete da conteggiarsi a parte, applicabile su
qualsiasi supporto, eseguita con una passata di
vernice lrasparente antiscritta isocianica a due
componenti, compresi il tiro e il calo dei materiali, i
ponti di servizio fino all'altezza di 4 m dal piano di
appoggio e ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfelta regola d'arte Tinteggiatura di superfici
per trattamenti preventivi antiscritta e antiaffissioni

NP025 Rimozione di arredo stradale, compreso smontaggio,| a corpo 165,00 4,000 660,00 € 25,81
pulizia e trasporto. 3,910%

NP038 Montaggio arredo urbano rimosso in precedenza. acorpo 205,00 2,000 410,00 €15,33

NP027 Panchina anatomica, compreso fornitura,| a corpo 1 020,00 12,000 12 240,00 ERTHRE
posizionamento e fissaggio. 4,660%

NP028 Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari. acorpo 56,07 2,000 112,14 € 3,91

NP029 Palo per il cestino porarifiuti, fornitura e| acorpo 39,00 3,000 117,00 389083
posizionamento in pavimentazione o in lappelo 3,270%
erboso.

NP030 Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata| a corpo 100,00 3,000 300,00 €12,84
e calandrata, compero fissaggio a palo, o a parete. 4,280%

U.05.50.12.b [Segnali di "divieto" e "obbligo” di forma circolare su cad 36,10 4,000 144,40 €6,79
fondo bianco o azzurro, forniti e posti in opera con 4,700%
staffe bullonate su apposili supporti, conformi al
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di
Attuazione, rifrangenza classe Il In lamiera di ferro da
1010, diametro 60 cm

NP031 Fornitura e posa in opera di elemento dissuasore in| a corpo 360,00 10,000 3 600,00 € 154,08
pietra compreso il fissaggio. 4,280%

NP032 Fornitura e posa in opera di blocco lapideo a sezione| a corpo 820,00 3,000 2 460,00 € 105,78
rettangolare, compresaq la formazione di appoggi in 4,300%
muratura o cls.

NP033 Smontaggio di tutti gli elementi componenti i lampioni| a corpo 529,00 6,000 3174,00 € 106,01
esistenti compresa la loro pulizia, I'imballaggio, e il 3,340%
trasporto a sito fino al momento del loro reimpiego.

U.04.20.10.c |Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, cad 43,84 13,000 569,92 €18,75
realizzato con elementi prefabbricati in cemento 3,290%
vibrato con impronte laterali per I'immissione di tubi,
senza coperchio o griglia, posto in opera compresi
ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio,

il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm

U.04,20.30.c |Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato cad 40,47 10,000 404,70 €17,93
con elementi prefabbricati in cemento vibrato con 4,430%
impronte laterali per limmissione di tubi, senza
coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni
onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo
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U.04.10.10.b

NP034

NPO026

NPO35

E.01.15.10.a

U.02.40.25d

U.04.20.20.e

U.04.20.30.g

U.04.20.20.d

U.04.20.30.e

cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x45 cm

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata
granulomelria esente da pietre e radici, di tubazioni,
pozzi o pozzetli compreso gli oneri necessari per una
corretta stabilizzazione del materiale con piastre
vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il
volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito
a mano

Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa
di qualsiasi dimensione, comprese le opere murarie.

Montaggio di tulti gli elementi componenti lampioni
esistenti precedentemente rimossi compreso il
trasporto al sito d'impiego, la realizzazione di basetta
in cls e pitturazione della stessa, fissaggio e
montaggio.

Assistenza muraria e tecnica allo smontaggio e al
montaggio, a fine lavori, di elementi di impianti di Enti
di gestione pubblica, come Enel, Telecom, Gori, efc...
Scave a sezione obbligata, eseguito con mezzi
meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino
a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a
0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo
profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a
gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporlo o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.
nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti solterranee nonché ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3
mc)

Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di
PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di
acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastemerica, contrassegnata ogni metro
con marchio del produttore, diametro, data di
produzione e marchio di conformita di prodotto IIP
UNI efo equivalente marchio rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunitd europea.
Compresi i pezzi speciali, la posa in opera con
relative giunzioni, esclusi la formazione delletto di
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita
anulareSN 8 kN/mq DE 200 mm

Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato
con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
impronte laterali per l'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni
onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio,
il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm

Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato
con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
impronte laterali per limmissione di tubi, senza
coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni
onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, inclusi il rinflanco con calcestruzzo
cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x65 cm

Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato
con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
impronte laterali per limmissione di tubi, senza
coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni
onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
{ubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio,
il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm

Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato
con elementi prefabbricali in cemento vibrato con

mc

kg

a corpo

a corpo

mc

cad

cad

cad

cad

56,00

2,25

949,00

2 200,00

6,63

17,63

70,39

70,07

56,57

49,14

50,380

1530,000

2,000

1,000

20,010

160,000

15,000

20,000

1,000

2,000

2821,28

3 442,50

1 898,00

2200,00

132,67

2820,80

1055,85

1401,40

56,57

98,28

€98,74
3,500%

€121,86
3,540%
€65,10
3,430%

€ 86,68
3,940%

€4,94
3,720%

€ 119,04
4,220%

€ 32,52
3,080%

€44,70
3,190%

€1,80
3,190%

€297
3,020%
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E.01.40.10.a

U.01.30.76d

NP036

NPO37

impronte laterali per limmissione di tubi, senza
coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni
onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo
cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scave Dimensioni 50x50x55 cm

Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo
meccanico e materiali selezionati di idonea
granulomelria, scevri da sostanze organiche,
compresi gli spianamenti, coslipazioni e pilonatura a
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti
dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale
proveniente dagli scavi

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di
MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa
destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotte in
conformita alle norme vigenti. La tubazione dovra
possedere il marchio di conformita di prodotto IIP e/o
equivalente marchio rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunitad europea e
deve essere formato per estrusione e pud essere
fornito sia in barre che in rotoli. Fornita e posta in
opera a qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi
i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua,
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di
laboratorio previste dalla vigente normativa e la
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la
disinfezione della condotta ed ogni allra operazione
per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 40 mm
spessore 5,5 mm
Fornitura e posa
innaffiamento aiucle.
Fornitura e posa in opera di centralina di comando e
temporizzazione dell'impianto d'innaffiamento.

in opera ugelli retraibili per

Totale Lavori
Incidenza media sicurezza
Costi Sicurezza

mc

a corpo

a corpo

3,12

5,08

20,00

195,00

8,000

123,000

20,000

2,000

24,96

624,84

400,00

390,00

€1,05
4,200%

€ 25,31
4,050%

€18,08
4,520%
€15,83
4,060%

€ 225 229,70
4,095%
€9222,43




