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Num.Ord. , unta | prEZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura
Nr. 1 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
E.01.050.015 |anche amano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 g, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento
a del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta
euro (trenta/90) mc 30,90
Nr. 2 Movimentazione nell'areadi cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi,
E.01.050.020 |demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico adeposito. La misurazione relativa agli scavi
a ¢ calcolata secondo |'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti allarimozione dei materiali, per le
demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali
provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni
euro (sel/76) mc 6,76
Nr. 3 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso per o spessore di 3 cm, eseguita con mezi meccanici idonel a strade
N.P.0O1 di larghezza inferiore 22,00 m, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione compl etamente pulita, con
esclusione del trasporto del materiale di risultaa di fuori del cantiere Per spessori compresi fino a 3 cm, a m?2 per ogni cm di
spessore
euro (tre/60) m2 3,60
Nr. 4 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) dello spessore di 3 cm, costituito da unamiscela di pietrischetti e graniglie
N.P.02 aventi perditadi peso alaprovalLos Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantita
non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresalafornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m? di emulsione bituminosa a 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con
appositi rulli adatti a strade di larghezza inferiore a 2,00 m, fino ad ottenere I'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)
euro (otto/70) m2 8,70
Nr. 5 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la
U.05.010.028 | pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risultaal di fuori del cantiere Per spessori
.a compresi fino ai 3 cm, al m? per ogni cm di spessore
euro (zero/92) ma/cm 0,92
Nr. 6 Rimozione erimissione in operadi chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno
U.05.010.220 | spostamento di quota non superiore acm 8. Rimozione e rimissione in operadi chiusini
a euro (zero/81) kg 0,81
Nr. 7 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da unamiscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alli
U.05.020.096 | prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantita non inferiore al 5% del pes
a degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresalafornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/
m2 di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere I'indice
dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dareil lavoro finito Conglomerato bituminoso
per strato di usura (tappetino)
euro (uno/68) mag/cm 1,68
Nr. 8 Segnal etica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice
U.05.050.058 rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantitadi 1,6 kg/m?, con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere
a laretroriflessione della segnal etica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantita pari a0,2 kg/m?, fornitae postain
opera, compresi ogni onere e magistero per dare |'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm
euro (uno/62) m 1,62
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