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(da realizzare con fondi Poin 2007—2013)

PROGETTO

\mmN_oz_ INTERNA \m_N_oZ_ INTERNA )
MODELLO A PARETE MODELLO A PARETE
con le seguenti caratteristiche tecniche : L é con le seguenti caratteristiche tecniche :
— Capacitd di raffreddamento 2.8 kW — Capacitd di raffreddamento 7.1 kW
— Capacitd di riscaldamento 3.2 kW — Capacitd di riscaldamento 8.0 kW
— Potenza assorbita in Raffr. 28 W — Potenza assorbita in Raffr. 50 W
— Potenza assorbita in Risc. 34 W — Potenza assorbita in Risc. 60 W
— Portata aria 480/300 mc/h (alta/bassa velocita) — Portata aria 1140/840 mc/h (alta/bassa velocitd)
— Dimensioni (A x L x P) 290 x 795 x 238 mm — Dimensioni (A x L x P) 290 x 795 x 238 mm
— MODELLO FXAQ25P — MODELLO FXAQ63P
— MARCA DAIKIN o similare — MARCA DAIKIN o similare
o N\ _/
\mmN_oz_ INTERNA \m_N_oZ_ INTERNA )
MODELLO A PARETE MODELLO A PARETE
con le seguenti caratteristiche tecniche : con le seguenti caratteristiche tecniche :
— Capacitd di raffreddamento 3.6 kW — Capacitd di raffreddamento 2.5 kW
— Capacitd di riscaldamento 4.0 kW — Capacitd di riscaldamento 2.8 kW
— Potenza assorbita in Raffr. 30 W — Potenza assorbita in Raffr. 57 W
— Potenza assorbita in Risc. 35 W — Potenza assorbita in Risc. 62 W
— Portata aria 510/330 mc/h (alta/bassa velocita) — Dimensioni (A x L x P) 289 x 780 x 215 mm
— Dimensioni (A x L x P) 290 x 795 x 238 mm — MODELLO FTXS25K
— MODELLO FXAQ32P — MARCA DAKIN
— MARCA DAKKIN o similare
o N\ _/
\me_oz_ INTERNA \m_N_oZ_ INTERNA )
MODELLO A PARETE MODELLO A PARETE
con le seguenti caratteristiche tecniche : con le seguenti caratteristiche tecniche :
— Capacitd di raffreddamento 4.5 kW — Capacitd di raffreddamento 3.5 kW
— Capacitd di riscaldamento 5.0 kW — Capacitd di riscaldamento 4.0 kW
— Potenza assorbita in Raffr. 20 W — Potenza assorbita in Raffr. 57 W
— Potenza assorbita in Risc. 20 W — Potenza assorbita in Risc. 62 W
— Portata aria 720/540 mc/h (alta/bassa velocitd) — Dimensioni (A x L x P) 289 x 900 x 215 mm
— Dimensioni (A x L x P) 290 x 795 x 238 mm — MODELLO FTXS35K
— MODELLO FXAQ40P — MARCA DAIKIN o similare
— MARCA DAIKIN o similare
e N 4
\mmN_oz_ INTERNA \mN_OZ_ INTERNA I
MODELLO A PARETE MODELLO A PARETE
con le seguenti caratteristiche tecniche : con le seguenti caratteristiche tecniche :
— Capacitd di raffreddamento 5.6 kW — Capacitd di raffreddamento 5.0 kW
— Capacitd di riscaldamento 6.3 kW — Capacitd di riscaldamento 5.8 kW
— Potenza assorbita in Raffr. 33 W — Potenza assorbita in Raffr. 57 W
— Potenza assorbita in Risc. 39 W — Potenza assorbita in Risc. 62 W
— Portata aria 900/720 mc/h (ala/bassa velocitd) — Dimensioni (A x L x P) 289 x 780 x 215 mm
— Dimensioni (A x L x P) 290 x 795 x 238 mm — MODELLO FTXS50K
— MODELLO FXAQS0P — MARCA DAIKIN o similare
— MARCA DAIKIN o similare
e o 4
. . . ) . .
(realizzati con fondi dell’Amministrazione)
(" SEZIONI INTERNE N 4 &j (" SEZIONI INTERNE N A7)
MODELLO A PARETE @ MODELLO A PARETE )
con le seguenti caratteristiche tecniche : m con le seguenti caratteristiche tecniche :
— Capacitd di raffreddamento 2.8 kW — Capacitd di raffreddamento 3.6 kW
— Capacitd di riscaldamento 3.2 kW — Capacitd di riscaldamento 4.0 kW
— Potenza assorbita 18 W — Potenza assorbita in Raffr. 19 W
— Portata aria 510/360 mc/h (alta/bassa velocitd) — Portata aria 540/360 mc/h (alta/bassa velocitd)
— Pressione sonora 36/29 dB(A) (alta/bassa velocitd) — Pressione sonora X/X dBA (alta/bassa velocitd)
— Dimensioni (A x L x P) 275 x 790 x 208 mm — Dimensioni (A x L x P) 275 x 790 x 208 mm
— MODELLO MMK—APOQ92H — MODELLO MMK—APO122H
— MARCA TOSHIBA — MARCA TOSHIBA
o - 4
(" SEZIONI INTERNE N A 7)) (" SEZIONE ESTERNA N
MODELLO A SOFFITTO @ — H@
con le seguenti caratteristiche tecniche : con le seguenti caratteristiche tecniche :
— Capacitd di raffreddamento 4.5 kW — Capacitd di raffreddamento 28 kW
— Capacitd di riscaldamento 5.0 kW — Capacitd di riscaldamento 31.5 kW
— Potenza assorbita in Raffr. 43 W — Potenza assorbita in Raffr. 7.41 kW
— Portata aria 840/660/540 mc/h (alta/media/bassa velocita) — Potenza assorbita in Risc. 7.50 kW
— Pressione sonora 41/36/33 dBA (alta/media/bassa velocitd) — Portata aria 10500 mc/h
— Dimensioni (A x L x P) 320 x 1050 x 228 mm — Pressione sonora 58 dB(A)
— MODELLO MMK—APO153H — Dimensioni (A x L x P) 1800 x 990 x 780 mm
— MARCA TOSHIBA — MODELLO MMY—MAP1004HT8—E
— MARCA TOSHIBA
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avoro

POIN Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-2013
"Lavori di efficientamento energetico della Casa Comunale
e annessa Scuola Media Statale A. Gemelli."
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