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LEGENDA

INTERVEN T

(da realizzare con fondi Poin 2007—2013)

Dl

PROGETTO

COIBENTAZIONE ED ISOLAMENTO DELLA COPERTURA PIANA E DEL TETTO A FALDE
VALORI DI TRASMITTANZA INFERIORI A 0,34 W/mgK.:

CHIUSURE OPACHE ORIZZONTALI ESTERNE, COIBENTATE CON PANNELLI AL FINE DI LIMITARE LE DISPERSIONI VERSO L'ESTERNO:
1) L'INTERVENTO PER LA COPERTURA PIANA AL SECONDO LIVELLO PREVEDE L'APPLICAZIONE AL DI SOPRA DELLA STRUTTURA
ESISTENTE DI UN MANTO IMPERMEABILE, STRATO ISOLANTE IN POLISTIRENE ESTRUSO SPESSORE 5 CM., PROTEZIONE DEL
MANTO STESSO CON PAVIMENTAZIONE SU MASSETTO RIPARTITORE.
2) L'INTERVENTO PER LA COPERTURA PIANA AL LIVELLO SOTTOTETTO PREVEDE L'APPLICAZIONE AL DI SOPRA DELLA STRUTTURA
ESISTENTE DI UN MANTO IMPERMEABILE, STRATO ISOLANTE IN POLISTIRENE ESTRUSO SPESSORE 8 CM., PROTEZIONE DEL
MANTO STESSO CON UNO STRATO DI CLS DA 35 mm COSTITUITO DA MISCELE DI ARIDI SELEZIONATI E ADDITIVI SPECIALI CON
FINITURA RUGOSA PREACCOPPIATI AL PANNELLO DI XPS.

3) L'INTERVENTO DI ISOLAMENTO TERMICO PER LA COPERTURA A FALDE PREVEDE ISOLAMENTO SOTTOTEGOLA CON: PANNELLO
MONOLITICO STRUTTURALE, COMPONIBILE, PORTANTE ED ISOLANTE, REALIZZATO CON SCHIUMA POLIURETANICA RIGIDA SPESSORE 60MM,
RIVESTITO DA LAMINA IN ALLUMINIO GOFFRATO INTEGRATO DA PROFILO METALLICO ALTEZZA 3 CM CON FORI PER SMALTIMENTO ACQUA
E LA MICROVENTILAZIONE DI ARIA DALLA GRONDA AL COLMO.

SOSTITUZIONE INFISSI (VALORI DI TRASMITTANZA INFERIORI A 2,3 W/mgK.)

INFISSO FATISCENTE IN LEGNO CON VETRATURA AD ALTA DISPERSIONE TERMICA PRIVO DEI REQUISITI PREVISTI
DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE SOSTITUITO CON INFISSO AD EFFICIENZA TERMICA DOTATO DI VETRO-CAMERA DEL
TIPO BASSO-EMISSIVO - VALORI DI TRASMITTANZA INFERIORI A 2,3 W/mgK.

COIBENTAZIONE PARETI VERTICALI OPACHE_(VALORI DI TRASMITTANZA INFERIORI A 0,36 W/mgK.)

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO CON PANNELLI ISOLANTI DI POLISITIRENE ESPANSO ESTRUSO
SPESSORE 60 mm., IL CAPPOTTO AUMENTA L'INERZIA TERMICA DELLA CHIUSURA, GARANTENDO UNA BUONA
PRESTAZIONE ANCHE IN REGIME ESTIVO.
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