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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali
S.02.020.015 infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldoe pannelli di
.b tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due
03/04/2014 lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso

autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in
pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato,
conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente.
Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli
arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari
a 270 cm
per allestimento cantiere 3,00

SOMMANO cad/30gg 3,00 265,43 796,29

2 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato
S.02.020.060 a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a
.b 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con
03/04/2014 poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare

idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto
elettrico canalizzato, conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con
finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su
basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli
oneri dimanutenzione e tenuta in esercizio da cm 340 x 240 x 240 con vasi a
sedere e cassette
per allestimento cantiere 3,00

SOMMANO cad/30gg 3,00 123,74 371,22

3 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
S.02.010.030 parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il1° mese Carrabile da 4 m
.b per 3 m sovraccarico pari a kg 1000 m²
03/04/2014 per accessibilità aiuole mezzi meccanici 2,00

SOMMANO cad 2,00 765,48 1´530,96

4 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta
P.01.010.060 densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio
.d brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m
03/04/2014 sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non

superiore a 1,5 m, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza pari a 2,00
m
per protezione lungo i salti di quota 227,67 227,67

SOMMANO mq 227,67 21,09 4´801,56

Parziale LAVORI A MISURA euro 7´500,03

T O T A L E   euro 7´500,03

     Data, __________

Il Tecnico
Ing. Mario Langella

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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